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Version
Version Datum Bemerkung Autor
Aktualisierung der VR-CAD 2.0 und -
4.0 01.01.2021 ) ing. Christian Hess
Aufteilung in einzelne Dokumente
Status Veroffentlichen in:
[ Entwurf [ Skynet
v Freigegeben [ GalaxyNet
[* Internet
Verdffentlichung im GalaxyNet bzw. Internet kann nur bei
Vorliegen der Richtlinie in Deutsch und Englisch erfolgen.
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1. Regelungseigenschaften

1.1 Ziel/lZweck

Die ,Verfahrensrichtlinie fir CAD Bearbeitung und Datenaustausch bei der
Fraport AG" gibt konkrete Angaben fiir die Ausgabe von planungsgrundlegenden
Bestandsdaten und regelt die Ubergabe von digitalen und zeichnerischen
Planungsergebnissen an die Fraport AG.

Darlber hinaus legt die VR-CAD die Struktur und den Aufbau von digitalen
Planungs- und Gebaudeinformationen fest und gibt Leitlinien fur deren Inhalt in
den einzelnen Leistungsphasen der Planung vor.

Wer digitale Planungs- und Gebaudeinformationen erstellt oder bearbeitet, erhalt
durch die folgenden Richtlinien konkrete Vorgaben fur den Aufbau, den Inhalt
und die Ablage von CAD-Daten.

1.2 Erlauterungen/Formatierungen

Fir eine bessere Lesbarkeit des Dokuments werden wiederkehrende
Formatierungen des Textes eingesetzt:

- Kursiv Beispiele
- <in Klammern> Pfadangaben
- ,in Anfihrungszeichen® Dateiname innerhalb Flie3text

- fettinnerhalb einer CAD-Erlauterung Befehl im CAD-Programm

2. Richtlinien fur die Objektplanung und Architektur

2.1 Vorlagedateien
211 Initialisierungsdateien SpeedikonM
user.ini Benutzerabhangige Einstellungsdatei fir SpeedikonM
— Die mitgelieferte user.ini ist immer zu verwenden
speedi.ini Systembezogene Einstellungsdatei fur SpeedikonM
— Die Variable ,|EZcompactdata=1“ muss auskommentiert
bleiben

2.1.2 Vorlageprojekt SpeedikonM
geb<dreistellige geb>_Projekt.bpd Seed-Projekt

Fur das Arbeiten mit SpeedikonM werden SpeedikonM-Projekte zur Verfiigung
gestellt. Die SpeedikonM-Projekte werden zu Projektbeginn ausschliel3lich beim
Gebaudedatenmanagement abgefordert! Das Kopieren des SpeedikonM-
Datensatzes innerhalb der Projektordnerstruktur fur weitere Planungsphasen ist
nicht gestattet. SAmtliche Leistungsphasen werden in einem Datensatz
abgebildet.

Das Kopieren der SpeedikonM-Projekte ist lediglich fur die im Kapitel ,4.1
Interims- und Abbruchprojekte® beschriebenen Vorgehensweise gestattet.
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Die Seed-Projekte enthalten folgende Dateien, die nicht geandert werden diirfen:

Zeichnungsfilter

fraport_bestand_100.vdf Zeichnungsfilter fur die Bestandszeichnungen
fraport_bauantrag_100.vdf  Zeichnungsfilter fur die Baueingabeplane
fraport_ausfuhrung_50.vdf  Zeichnungsfilter fur die Ausfiihrungszeichnungen

Sollte die Planungsaufgabe Anpassungen in den Zeichnungsfiltern
unvermeidlich machen, so sind die Hinweise in den Kapiteln ,5.1. Anpassung am
SpeedikonM-Zeichnungsfilter® zu beachten. Eine Abstimmung mit dem
Gebaudedatenmanagement ist in jedem Fall erforderlich.

Bemalungsstile

bema_fb_100.cel Bemafungsstil fir die 1:100-Darstellung
bema_fa 50.cel Bemaf3ungsstil fir die 1:50-Darstellung
Sonstige

DIN277-FRA.pdf Liste der zuldssigen Raumbezeichnungen
symb_pln_fra.cel Symboldatei

category.tbl Tabelle der Bauteilzustande

dim_foil.tbl Tabelle der Bemaf3ungsfolien
refplane.tbl Tabelle der Hohenbezlige

spac_prt_tbl Tabelle der Raumprototypen
spac_use.tbl Tabelle der Zuordnung DIN277-FRA.pdf
fireclass.tbl Tabelle der Feuerwiderstandsklassen
Ibl_foil.tbl Tabelle der Beschriftungsfolien

Seed-Dateien

architektur_3D_topo_arch.dgn SpeedikonM-3D-Modell
Architekturlage
architektur_3D_GK.dgn SpeedikonM-3D-Modell
Gaul-Kriger-Lage
architektur_2D_topo_arch.dgn 2D-Erganzungen mit MicroStation
Architekturlage
architektur_2D_GK.dgn 2D-Erganzungen mit MicroStation

Gaul-Kriuger-Lage

decken_boeden_2D_ topo_arch.dgn Decken- und Bodenspiegel
Architekturlage

decken_boeden 2D _GK.dgn Decken- und Bodenspiegel
GauRR-Kriger-Lage

schnitt_ansicht_2D topo_arch.dgn  2D-Erganzungen von Schnitt und Ansicht
Architekturlage

schnitt_ansicht 2D gk.dgn 2D-Erganzungen von Schnitt und Ansicht
GauRR-Kriger-Lage

Ebenenbibliotheken

ebenen_architektur_bga_3d.dgnlib  SpeedikonM-3D-Modell
ebenen_architektur_2d.dgnlib 2D-Erganzungen mit MicroStation
ebenen_decken_boeden_2d.dgnlib  Decken- und Bodenspiegel
ebenen_schnitt_ansicht_2d.dgnlib Schnitt- und Ansichtsergéanzungen

Es dirfen nur die in den Ebenenbibliotheken verwendeten Ebenen verwendet
werden. Die Bibliotheken diirfen nicht importiert werden, sondern es ist der
Befehl Ebenenbibliothek anh&dngen zu benutzen.
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Eine korrekte Zuordnung der Ebenennummern erfolgt im Ebenenmanager ber
die Funktion Ebenen aus Bibliothek aktualisieren.

Ebenen Fiter Bearbeiten

Sy |‘ Symbolik: ;

| @ Ebenen aus Bibliothek ak:tualisieren]-

Eine Anderung oder Erweiterung der Ebenenbibliotheken ist unzulassig.

2.13 Systemtrennung

SpeedikonM- und MicroStation-Elemente dirfen innerhalb einer Datei nicht
gemischt werden. MicroStation-Elemente sind in den 90er / 59er / 89er Dateien
darzustellen (z.B. xxxfpxx91.dgn, xxxfpxx59.dgn, xxxfpxx89.dgn).

2.2 Projekt- und Dateinamen (SpeedikonM-Projekt)

Die SpeedikonM-Projektnamen werden vom Gebaudedatenmanagement
vergeben.

Die Unterteilung von Geschossen, bei Gebauden in mehrere
Stockwerk/Bauabschnitte erfolgt immer in Abstimmung mit dem
Gebaudedatenmanagement.

Erlauterung der Dateinamen = Stockwerk/Bauabschnitte
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2.2.1 Grundrissdateien

Der Grundrissdateiname setzt sich aus 9 Stellen zusammen:

112 ]3/4/5]6|7]8]9 )| (Stelen)

123fpl00?2

Stellen | Beschreibung

1-3 | = Gebaude-/Bauwerksnummer. Wird vom Gebaudedatenmanagement vergeben.

4-5 | =fp = Floorplan (Gebaudeplan)

6-7 = Grundriss/Gebaudeebene

(Aufgehende Bauteile, Bemal3ung, Beschriftung, Raumstempel, Estriche,
Abhangdecken)

Mdglich sind folgende Gebaudeebenen:

10-90 Ebene E01-E09

01-09 Ebene EU1-EU9

11,21, 31,41 Ebene EZ1, EZ2, EZ3, EZ4, ...

8 = thematischer Inhalt der Datei bis inklusive Ebene E09
die Zahl hat folgende Bedeutung:

0 = Grundriss (SpeedikonM-Modelldatei fir aufgehende Bauteile, Bemaf3ung,
Beschriftung, Raumstempel, Estriche, Abhangdecken, ...)

2 = 3D/2D Erganzung vertikal (z.B. detaillierte Fassadenelemente)
3 =3D/2D Ergénzung Ausstattung (z.B. Kiichenmdbel)

4 = 3D/2D Ergénzung horizontal (z.B. Akustikelemente Hallendach)
5 = Decken (SpeedikonM-Modelldatei fir Deckenplatten, Trager, ...)

6 = Dacher (SpeedikonM-Modelldatei fiir Deckenplatten und Trager Gber der
obersten Ebene, Attika und Dachaufbauten, Dachkonstruktion, ....
Die Benennung des Dachs orientiert sich an der obersten Ebene)

7 = Fundamente (SpeedikonM-Modelldatei fur alle zur Griindung gehdrenden
Bauteile, Bodenplatte, Bohrpfahle, Fundamente, ...)

8 = Bodenspiegel (MicroStation-Erganzungsdatei)
9 = MicroStation-Erganzung-Grundrisse (MicroStation-Erganzungsdatei)

9 = Geschossabschnitt (max. 8 Bauabschnitte mdglich)

9 = Deckenspiegel/Dachaufsicht (MicroStation-Erganzungsdatei,
auch fir die Aufsichtssymbole der Deckendurchbriiche.
Hier ist der 9 Bauabschnitte zu benutzen.)
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Gebéudeabschnitt 1 Geb&udeabschnitt 2

xoxfp 1062

xxxfp2061

xxxfp2001

xoxfp 1051 222222277 77

xxxfp1001

xoxfp1071 % .

Schemaschnitt Beispiel Benennung und Zuordnung Dateien Ebene 01 und 02

222 Ausnahmen flr die Ebenen UZ1-UZ9
Historisch bedingt kann es in Einzelfallen Abweichungen der Systematik im
Gebaudebestand geben. Bei Umbauprojekten darf die vorhandene Systematik
nicht gedndert werden.
Die Stellen 6-9 haben in den Ebenen UZ1-UZ9 folgende Bedeutung:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Stelen)

1/2|3|f|pjoj1|1|1

Stellen | Beschreibung

6-8 = Grundriss/Gebaudeebene

Mdglich sind folgende Gebaudeebenen:
011, 021, 031, 041 Ebene UZ1, UZ2, UZ3, UZ4, ...

9 = thematischer Inhalt der Datei

1 = Grundriss (SpeedikonM-Modelldatei fir aufgehende Bauteile, Bemaf3ung,
Beschriftung, Raumstempel, Estriche, Abhangdecken, ...)

2 = 3D/2D Ergénzung vertikal (z.B. detaillierte Fassadenelemente)
3 =3D/2D Erganzung Ausstattung (z.B. Kiichenmdbel)

4 = 3D/2D Erganzung horizontal (z.B. Akustikelemente Hallendach)
5 = Decken (SpeedikonM-Modelldatei fiir Deckenplatten, Trager, ...)

7 = Fundamente (SpeedikonM-Modelldatei fiir alle zur Griindung gehérenden
Bauteile, Bodenplatte, Bohrpfahle, Fundamente, ...)

8 = Bodenspiegel (Microstation-Erganzungsdatei)
9 = MicroStation-Ergéanzung (MicroStation-Erganzungsdatei)

Durch diese Ausnahmeregelung kann der Dateiname einer Zwischenebene im
Untergeschoss keine Angabe zu einem Stockwerk/Bauabschnitt haben.

Beispiele von Dateinamen einer Zwischenebene:

xxxfp0111 Grundriss Zwischenebene UZ1
xxxfp0115 Decke unter der Zwischenebene UZ1
xxxfp0119 MicroStation-Ergdnzungen zur Zwischenebene UZ1
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Geb&udeabschnitt 1 | Gebaudeabschnitt 2

xxxfp1001 / xxxfp1002
xxxfp0151 T T xodp0152

xodp0111 7 | xodp0111
xxfp0115 ZZZzz77277772 I, Xkkfp0115

xxxfp0101 xxxfp0102
xxxfp0172

xxxfp0171

Schemaschnitt Beispiel Benennung und Zuordnung Dateien UZ1

2.2.3 Ausnahmen fir die Ebenen E10-E40

Betrifft zurzeit 3 Gebaude auf dem Fraport-Gelande:
Geb.162/Geb.204/Geb.501

Bei Uber 10 Ebenen ist Ricksprache mit dem Geb&dudedatenmanagement zu
halten.

Die Stellen 6-9 haben in den Ebenen E10-40 folgende Bedeutungen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Stellen)
1]2|3]t|pfll1]1]0

Stellen | Beschreibung

= thematischer Inhalt der Datei

1 = Grundriss (SpeedikonM-Modelldatei fir aufgehende Bauteile, Bemafl3ung
Beschriftung, Raumstempel, Estriche, Abhangdecken, ...)

5 = Decken (Deckenplatten, Trager)

6 = Dacher (Deckenplatten und Trager Gber der obersten Ebene,
Attika und Dachaufbauten, Dachkonstruktion.
Die Benennung des Dachs orientiert sich an der obersten Ebene)

7 = Fundamente (alle zur Grindung geh6renden Bauteile, Bodenplatte)
8 = Bodenspiegel (MicroStation-Zeichnungsdateien)
9 = MicroStation-Ergéanzung (MicroStation-Zeichnungsdateien)

= Geschossabschnitt (Werte siehe Stelle 6)

= Gebaudeebene
Mdglich sind folgende Gebaudeebenen: 10-40 (Ebene E10-E40)
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Gebadudeabschnitt 1 Gebaudeabschnitt 2
T xxxfp6212
% 0p1212
xfp6111 T 7 xxip5211
xoofp1111 xoofp1211
xoxfp5110 T ) xxodfp5210
01110 ,f x0dp1210
xxfp9051 22 i Rl Xxxfp9052

Schemaschnitt Beispiel und Zuordnung Dateien ab E10

224 Gebaudeubergreifende Informationen

Gebaudeibergreifende Informationen befinden sich in festgelegten
Zeichnungsdateien:

xxxfp9999 Achsraster
xxxfp9998 Schnittlinien
xxxfp9950 Polygone zur grafischen Definition

von Bezugsebenen
xxxfp9901-xxxfp9905 Legenden
xxxfp9909 Projektgrenzen/Bearbeitungsbereiche

225 Schnitte und Ansichten
Schnitte und Ansichten sind mit SpeedikonM zu generieren.

Schnittdateien bekommen folgende Namen:
xxxschnitt_a_a Schnitt A-A
xxxschnitt_a_am MicroStation-Ergadnzung zu Schnitt A-A

Xxx“ Steht als Platzhalter fur die Gebaudenummer

Bei Schnitten wird bei der Dateierzeugung die Nummerierung ab 1-999
fortlaufend vergeben. Es ist darauf zu achten, dass die SpeedikonM-Datei und
die MicroStation-Ergénzung fortlaufend beziffert werden (siehe hierzu das
Schaubild unten - Beispiel Benennung Schnitte/Ansichten).

Ansichtsdateien bekommen folgende Namen:
xxxansicht_nord Ansicht Nord
xxxansicht_nordm MicroStation-Erganzung zu Ansicht Nord

XXX“ Steht als Platzhalter fur die Gebaudenummer

Bei Ansichten wird die Nummerierung ab 1000 fortlaufend benannt. Es ist darauf
zu achten, dass die SpeedikonM-Datei und die MicroStation-Ergénzung
fortlaufend beziffert werden.
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Bezeichnung Kurzbezchreibung

wazchnitt_a_a 1 Schnitt A2, Speedikon
wawzschhitt_a_am 1 Schhitt &-4, Microstation-Erganzung
wrwzchhitt_b_b 1 Schnitt B-B, Speedikon
wwwzchhitt_b_bm 1 Schnitt B-B, Microstation-Erganzung
wrwanzicht_nord 1 Anzicht Mord, Speedikon
wrwanzicht_nordm 1 Anzsicht Mard, Microstation-Erganzung
wamanzicht_ozt 1 Anzicht Ost, Speedikon
wamanzicht_oztm 1 Angicht Ost, Microstation-Erganzung
wamanzichi_sued 1 Anzicht Sid, Speedikon
wewanzicht_zuedm 1 Ansicht Sid, Mizcrostation-Erganzung
wrwanzicht_west 1 Anzicht West, Speedikon

wrwanzicht_westmn 1 Anzicht West, Microstation-E rganzung
Beispiel Benennung Schnitte/Ansichten

2.3 Detailzeichnungen

Mummer <

Details (z.B. AnschluR3punkte, Wandabwicklungen, Detailschnitte, etc.)
unterliegen keinen CAD-technischen Vorgaben. Es ist lediglich das Schriftfeld
und das aktuelle ,Plannummernhandbuch.pdf* der Fraport AG zu verwenden.
Sie sind in der Projektstruktur im folgenden Ordner abzulegen:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene\> als pdf-Datei

Die Plannummerierung unterliegt dem aktuellen ,Plannummernhandbuch.pdf
und die Detalils sind in der ,B-XXXXXX_planliste_arch.xIsx“ aufzulisten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16 17 (Stellen)

AGAA1 2 3 RDEO|2|-

0

9

0

1A

Stellen 13-14: Bauteilkirzel

Stellen 15-16: projektspezifische Gliederung bei Gro3projekten — keine VVorgabe seitens

dem Gebaudedatenmanagement

Stellen | Beschreibung

13-14 | 00 = Grindun
01 = AuRBenwénde

02 = Innenwéande, Innenwandbekleidung

03 = Boden
04 = Dach
05 = Decke

06 = Treppenhauser

07 = AuRenfenster, AuRentiren

08 = Ausbau

09 = Tiren
Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
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3. Raum- und Tdrnummern

Die zentrale Vergabe der Raum- und Turnummern fir alle Gebaude/ Bauwerke
der Fraport AG und deren Tochtern obliegt dem Gebaudedatenmanagement.

3.1 Raumnummernanfrage

Spatestens in der Leistungsphase 3 sind Raum- und Tdrnummern beim
Gebaudedatenmanagement abzufordern.

Die Vergabe erfolgt auf Basis von richtlinienkonformen CAD-Daten entsprechend
der VR-CAD. Eine Vergabe auf Basis von nicht-richtlinienkonformen Daten oder
PDF-Pléanen ist nicht méglich.

Sollten sich im Verlauf der Planung Anderungen- und/oder Erganzungen
ergeben, sind erneut Raum- und Tarnummern beim Geb&udedatenmanagement
abzufordern.

Die bendtigten Raumnummern, sind jeweils im Plan zu markieren und mit einem
Raumpolygon zu versehen. Durch eine Planungsanderung mit Raum- oder
Tlrénderungen, ist eine erneute ergdnzende Abfrage von Raumnummern
notwendig.

Eine Vergabe von Raumnummern durch den Planer ist nicht gestattet. Etwaige
fehlende Raumnummern sind so zu wéhlen, dass diese klar ersichtlich sind und
nicht unbeabsichtigt durch die Fachplaner in weiteren Dokumenten verwendet
werden, bis eine offizielle Raumnummer vergeben wurde.

Die Vergabe der Raumnummern fiir Aufziige erfolgt durch die Fraport AG.

3.2 Raumnummernvergabe

Jeder Raum oder offene Bereiche/Flachen ohne sichtbaren Raumabschluss
erhalten eine eigene Raumnummer, unabhéngig davon, ob diese allseitig durch
Wande geschlossen ist oder nicht (s. Kap. ,3.3 Offene Bereiche/Flachen ohne
sichtbaren Raumabschluss®). Dazu gehéren auch Versorgungsschéachte.

Bei Raumen mit nur einem Zugang entspricht die Raumnummer gleichzeitig
auch der Tirnummer. Bei Raumen mit zwei oder mehreren Zugéngen erhalten
die zusatzlichen Turen eine sep. Nummer.

Brandschutztiren und Brandschutztore, die ausschlie3lich im Brandfall
schlieRen, bilden im Regelfall auch einen Raumabschluss. Sollte dies nicht der
Fall sein erhalten sie jedoch mindestens eine Turnummer (s. Kap.“3.5
Platzierung von Tir- und Tornummern®).

Sowohl die Raumnummer als auch die Turnummer sind als SpeedikonM-
Raumstempel zu platzieren/definieren (s. Kap. ,3.4 Raumstempel Generierung*
und ,3.5 Platzierung von Tir- und Tornummern®).

Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
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3.3 Offene Bereiche/Flachen ohne sichtbaren Raumabschluss

Folgende offene Bereiche/Flachen bekommen eigene Raumnummern:
- Promotionflachen
- Bestuhlungs-/Sitzflachen die einer Retaileinheit zugeordnet werden
- SIKO-Bereiche (Sicherheitskontrolle) in Hallen
- Uberdeckte Flachen auBerhalb der Gebaude gem. DIN 277
- Besondere Flachen innerhalb des Passagierbereiches (z.B.
Waldahnliche Oasen, Silent Chairs, Spielflachen, ...)

D
25 2100

112030

2020 ‘

2010

i

20101
20102
20103
20104 |
|
20105
20106
20107 1
20108
20109
20m. |
|
2011
2011.2

2007

e

o4 2042

2000

“al 2002 2090 2090.1 2090.2

Beispiel: Gastroflache/Promotionflache Beispiel: SIKO-Bereich

3.4 Raumstempel Generierung Rsume

ABCOE | RBLOE [(ap =
] =k ar

Bei der Raumgruppe ist die Einstellung ohne Zuordnung zu wéhlen.

Bei Fléachen oder RAumen ohne bauliche Begrenzung darf eine Begrenzung
durch eine Wand mit der Eigenschaft virtuelle Wand gesetzt werden.
Sanitaranlagen werden bei der Raumnummernvergabe durch das
Gebaudedatenmanagement mit a, b, ¢ unterteilt.

Bauabschnittsiibergreifende Raume werden durch den Auftragnehmer
eigenstandig mit .z, .y, .x unterteilt.

Die Raumnummer setzt sich aus der Gebaude- und Raumnummer zusammen.

Raumstempel sind mit dem
SpeedikonM-Befehl Raum erzeugen
zu platzieren.

Beispiel Raumnummernstempel:

123.1234 Gebéaude- / Raumnummer

TECHNIK Raumbezeichnung nach ,DIN277-FRA.pdf*
AVISV Weiterfihrende Raumbezeichnung (optional)
A=12.34 m? Raumflache nach DIN 277 (ohne Abzlge)
U=16.34m Raumumfang nach DIN 277 (ohne Abzige)

3.4.1 Raumbezeichnung und Prototyp

Es sind ausschlieRlich die Prototypen der Vorlagedateien zu verwenden.
Daraus ergibt sich automatisch die Zuordnung nach ,DIN277-FRA.pdf" und die
Raumbezeichnung unter Name 1. Die Umbenennung der Raumbezeichnung
unter Name 1 ist nicht gestattet.

Unter Name 2 kénnen erlauternde Raumbezeichnungen erganzt werden.

Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
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3.4.2 FuRbodendicke und Raumhohe

Die einzutragende Ful3bodendicke ergibt sich aus der Gesamthéhe der
einzelnen Schichten des Fussbodenaufbaus.

Die Raumhdhe ist einzutragen. Bei unterschiedlichen Raumhdhen eines
Raumes, ist die Raumhoéhe der grof3ten Flache maf3gebend.

3.4.3 Ho6henbezug

Die Bezugsebene im Karteireiter Hohenbezug ist auf ,11 = OKRD" zu setzen
oder bei frei definierten Hohenbeziligen auf die entsprechende OKRD.

344 Abzugsflachen und Begrenzung

Abzugsflachen wie Stitzen, Wandscheiben und Raume in Rdumen sind von der
Raumflache gemdaR DIN 277 abzuziehen. Fir Stiitzen und Wénde, die in der
Raumflache liegen, sind im SpeedikonM-Meni unter Optionen im Karteireiter
R&aume, die Funktionen Stitzen automatisch abziehen und Wéande
automatisch abziehen auszuwéhlen.

Die Uberpriifung der Raumshapes erfolgt tiber die ,Ebene 19 (s. user.ini:
IEZspace_shapes=1). Sdmtliche Shapes auf dieser Ebene sind auf ihre korrekte
Lage und Grol3e zu tberprifen.

3.4.5 Benutzerdefiniertes Attribut zur Ubernahme der Rauminformation

Um die Ubernahme der Raumnummer in TRICAD MS zu ermoglichen, muss
diese als benutzerdefiniertes Attribut mit dem Raumpolygon verknipft werden (s.
Dok. ,Anleitung_VR-CAD_Vorbereitung_Rauminformation.pdf).

3.5 Platzierung von Tur- und Tornummern
111.1005
TUR
L] 111004 |
f ABSTELLEN |~
i s G= }gg% m2 [
: = : =10.00m
(11111008 :: 111.1001 111.1004.1  okRB+0.15
I TOR i VERKAUFEN T SR
il = A= 34.42 m2 I
{ i U=23.77m
¥ OKRB +0.15
\ Niveau: +0.27
7 | """" A
N\
Beispiel: Raum- und Tur-/Torstempel
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Ersteller: IFM-TG, -24532 -/-/-/-: Tilgung Frankfurt Airport Services Worldwide

Freigeber: IFM-TG



Blatt 16/31

8.4 Integriertes Faciltiy Management

8.45 Verfahrensrichtlinie fir CAD-Bearbeitung
8.45.7 VR-CAD Objektplanung Bauwerkskategorie 1

Tur- und Tornummern sind Uber den Befehl Raum Raume

definieren zu platzieren.
ABCDE | RBCDE [ ], 0 B i
=

Raum definieren

Dafiir wird vorab eine

Hilfsgrafik (kleines
Rechteck 0,005 x 0,005m)

im Leibungsbereich
platziert und nach der
Erstellung der Tir- und

Tornummer wieder

[EIEIEES

T} 0 Rggelmai i :
geldscht. TUR \ ===

Radius: | 0.005

Bereich: |Solide ¥
Typ d. Ausfillung: |Keine X,

Fiifarbe: (I ~
Beispiel: Hilfsgrafik und Turnummerl
Bei der Raumgruppe ist die _I/,
Einstellung ohne Zuordnung
Zu Wah|en Frototyp l Bezeichinung Hihenbezug Geometrie l Ausstatiung
Prototyp:
Raumgruppe:

1] :I ohne Zuordnung

Tur- und Torbezeichnung

Durch die Auswahl der Prototypen ,1.0 Taren® bzw. ,1.0. Tore® wird im
Karteireiter Bezeichnung unter Name 1 die Bezeichnung ,TUR* bzw. ,TOR®
automatisch eingetragen. Die Umbenennung der Tur- und Torbezeichnung unter

Name 1 ist nicht gestattet.

Durch entsprechende Eintrége in den SpeedikonM- Zeichnungsfiltern werden die

Quadratmeterangaben automatisch unterdrickt.
Die Raumhdhe ist bei Turen und Toren auf ,0 zu setzen.

Die Bezugsebene im Karteireiter Hohenbezug ist auf ,1 = WandfuBpunkt oder 3

= Geschossniveau” zu setzen.

Bei Neubauten sind die Offnungselemente mit zwei benutzerdefinierten

Attributen zu versehen: ,u_tuernummer® und ,u_raumzuordnung*

Das Attribut Tuernummer wird als SpeedikonM-Bauteilbeschriftung mit
Beschriftungsfolie ,5-Tirnummer® im Grundriss platziert (s. Dok. ,Anleitung_VR-

CAD_Turattribute.pdf*).

Die Beschriftung der Tur ersetzt damit die Platzierung von Tir- und Tornummern

(s. Kap. ,3.5. Platzierung von Tiir- und Tornummern®).

Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung
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4.1

4.2

4.3

Integriertes Faciltiy Management
Verfahrensrichtlinie fir CAD-Bearbeitung
VR-CAD Objektplanung Bauwerkskategorie 1

Zeichnerische Konstruktionsvorgaben fir
SpeedikonM

Interimslésungen und Abbruchprojekte

Zur Erstellung von Zeichnungen fir Interimsflachen und Abbruchbereichen wird
das gesamte SpeedikonM-Projekt innerhalb der SpeedikonM-Projektverwaltung
kopiert.

Das Interim- oder Abbruchprojekt ist mit dem Zusatz ,_I*, bzw. ,_ A" zu
bezeichnen (Suffixe). Dateien, die innerhalb dieser SpeedikonM-Projekte erzeugt
werden, kdnnen an Dateien aus dem Hauptprojekt referenziert werden.

Die angepasste PCF-Datei (Konfigurationsvariablen) ist beim
Gebaudedatenmanagement anzufordern.

Mal3stab
Die Eingabe erfolgt im Maf3stab 1:1, die Arbeitseinheit ist Meter.

H&henbezug Gber NN

Die CAD-technische Festlegung der Hohenlage von Gebauden ist grundsatzlich
mit dem Gebaudedatenmanagement abzustimmen. Bestandsgebaude bleiben in
ihrer Hohenlage bestehen. Hier ist der Haken fur Modellgrafik unverandert zu
belassen.

Bei Darstellung von Neubauten mit der realen NN-H6he wird in der SpeedikonM-
Projektverwaltung auf dem Karteireiter Baugrundstiick im Feld Oberkante
Gelande tuber NN die NN-H6he (NN = OKFFB Ebene 01, +/-0,00) eingetragen.
Der Haken fur Modellgrafik verwenden muss in diesem Fall aktiviert werden.

£ Speedikon Projektverwaltung = m} X
Aktuelles Projekte-Verzeichnis
‘_. n = m - g = v| ,_ﬁ "g Anmelden
=4 SpeedikonVerwaltung Pruiekt [
i~{i% Liste der zuletzt gedfine
= Bein w0 "l Bezeichnung: —_— ‘
I &
(= T Sl |

! Detalls  Baugrundstiick ].&Ktlonen] Benulzer] MlcmSlat\on]

-

o e Klimadater

] Region : | Frankfurt/Main ~
=
= Aubentemperatur [°C) : |-12 | |wwndschwacha Gegend
Lage : | halbfreie Lage s
Flachendaten
Grundstiicksflache gesamt (i) : ICI
davon versiegelte Fliche () : I:I davon Griinflache ()] l:l
0K Gelande iiber Hohenbezugssystem : fur Modellgrafik venwenden
Grundwagser Liber Hohenbezugssystem D

< > ok Abbrechen Ubemehmen ?
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4.4 Geschossniveau

Das Geschossniveau ist in jeder SpeedikonM-Datei im Karteireiter
SpeedikonM/Optionen/Hohenbezug bezogen auf den festgelegten 0.00-Wert
einzustellen.

| 3D-Optionen I Programm I Verschiedenes
| Bauteile I Raume I Raster | Bemalung I Beschriftung | Hohenbezug

allgemeine Angaben
(Geschossniveau:
5.540)
Deckenstarke: lichte Rohbauhdhe: Dachschnitthdhe:
0.250 2750 2.000

Bezugsebenen von: E’]

[ Bezugsebenen auf Standard zunicksetzen ]

[ Bezugsebenen anderer Grundrisse importieren ]

Wande/Stitzen anpassen

an alle im
an O akt. Proiekt

Loschen

Default

Idert Bezeichnung

Karteireiter Hohenbezug — Beispiel 0.00-Wert = 6.540

4.5 Bezugsebenen
45.1 Bezugsebenen - Grundrissdateien

Die Basis 3 = Geschossniveau ist als Oberkante des FertigfuRbodens (OKFFB)
des jeweiligen Geschosses zu definieren. Die Basis 11 ist fur die Oberkante des
Rohdecke (OKRD) zu definieren.

45.2 Bezugsebenen - Deckendateien

In den SpeedikonM-Deckendateien ist die Basis 3 = Geschossniveau als
Oberkante der Rohdecke (OKRD) zu definieren.

“ » Decke definieren

Bauteil | Schichten  Hohenbezug lKennwerte] .t’-‘-.ttlibute]

Bezugzebens
Mr.: K= Wert: E.540

Geschoszniveau h m

Wersatz:

Betin

Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
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OKFFB=Geschossniveau

(Basis 3)in

Grundrissdatei fp2001
h 4 1|

OKRD=Geschossniveau
in der Grundrissdatei
(Basis 11) =fp2001
OKRD=Geschossniveau
in der Deckendatei
(Basis 3) >fp1051

OKRD=0Oberkante OKFFB=Geschossniveau
Bodenplatte in
Fundamentdatei Grundrissdatei fp1001

fp1071
., A

(Basis 3)in

h 4

[

I

Anzuwendende Bezugsebenen — Erklarung anhand eines Schnittes

Die Bezugsebenen bis zur Nummer 11 sind vordefiniert bzw. reserviert.
Die Bezugsebenen zwischen 12 und 20 bleiben als Reserve unbenutzt.

Ab Ebene 21 kénnen die Bezugsebenen innerhalb des vorgegebenen

Nummernblocks frei definiert werden. Hierbei ist die relative Hohe (nicht die NN-
Hohe) und die Beschreibung (Name) als Text einzutragen.

Innerhalb eines SpeedikonM-Projektes darf jede Bezugsebenennummer nur mit
einem Wert versehen werden. Identische Nummern dirfen in unterschiedlichen
Dateien keine differenten Werte enthalten. (s. Grafik).

—l/ Bezugsebenen

—'/ Bezugsebenen

Mr. Wert Typ Mame Mr. Wert Typ Mame
20 0.0000 = reserviert fir IFM-AT2 22 0.0000 &  Undefiniert
21 0.0000 = reserviert fir IFM-AT2 23 0.0000 &  Undefiniert
22 0.0400 x_ OKRDTRh +3.23 24 0.0000 @ Lndefiniert
23 1.5650 =  OKPodest +1.705 25 0.0000 & Undefiniert
24 00000 ©  Undefiniert 26 0.0000 &  Undefiniert
25 0.0000 @ ndefiniert 27 1.6350 = OFK Podest +4.905
26 00000 &  Undefiniert 28 0.2400 = OKDoppelboden +3.47
27 00000 &  Undefiniert 29 0.0000 &  Undefiniert
Beispiel: neu definierte Bezugsebenen - Bauabschnitt 01 Bauabschnitt 02

4.6 Gebaudeachsraster

Gebaudeachsraster sind mit SpeedikonM zu platzieren. Das Geb&audeachsraster
ist in seinem eigenen Stockwerk/Bauabschnitt (fp9999) zu platzieren. Fir die
Beschriftung ist die Einstellung nach Zeichnungsfilter (Karteireiter:
Beschriftung) zu wahlen. Bei Schnitten/Ansichten ist das Raster mit zu
berechnen.
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4.7 Schnittlinien

Alle Schnittfiihrungen und Ansichtsbereiche werden ausschlieflich in der Datei
fp9998 erzeugt und dargestellt.

4.8 SpeedikonM-Elemente

Bei allen SpeedikonM-Elementen sind die Attributmasken auszufillen.

4.8.1 Wande

Die Wandachsen miissen sauber verbunden sein, dazu ist die Option auf Achse
trimmen (Karteireiter: Konstruktion) einzuschalten. Die Konstruktionsachse
der Wand darf nicht aul3erhalb der Wand liegen.

Virtuelle Wande dirfen nicht zur Bereinigung unsauberer Wandverschneidungen
verwendet werden. Virtuelle Wande sind nachvollziehbar zu platzieren (z.B.
Bauabschnittsteilung, virtuelle Raumflachen, SchlieRen von Dehnfugen).

Durchgéngige Wande sind als ein Element zu platzieren, aul3er bei
unterschiedlichen Brandschutzklassen.

Damit sich die Wande an die richtige Decke anpassen ist der entsprechende
Stockwerk/Bauabschnitt unter SpeedikonM/Optionen/Hohenbezug anzugeben.

Massivwéande sind vorzugsweise auf die untere Bezugsebene 11 (OKRD) zu
beziehen. Leichtbauwénde sind gem. ihrer baulichen Situation auf die untere
Bezugsebene 3 (OKFF) oder Bezugsebene 11 (OKRD) zu beziehen.

4.8.2 Sanitarinstallationswande

Sanitérinstallationswande (Vorwandinstallationen, Vormauerungen und
Bekleidungen), die nicht raumhoch sind, erhalten keine Raumbegrenzung, da
gem. DIN 277 deren Grundflachen auch zur Netto-Raumflache (NRF)
hinzugerechnet werden.

Damit bei Kollisionsprifungen mit der TGA keine irrelevanten Fehler aufgelistet
werden, mussen die Installationswénde in den Sanitéarbereichen mit der
Verwendung Vorwandinstallation versehen werden. (s. Dok. ,Anleitung_VR-
CAD_Sanitérinstallationswande.pdf).

J/ Einschalige Wand bearbeiten 2

Bauteil Darstellung lKonslruklion] Hihenbezug | Kenrwierte | Attribute | Elementcode |

W aterial:

ano Gipzkarton L4
Wenwendung: -
Waonwandinstallation - w 7

Mehrechalige Wand ...
Ficken ¢ Ein | | Aus | Anwenden | |Dbiektwahl< Leistungsteste .. ?

Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
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Dadurch wird das 3D-Modell #
dieser Verwendungsarten
(bei entsprechendem
Zeichnungsfiltereintrag) auf
eine separate Zeichnungs-
ebene gelegt und kdnnen
somit bei der Kollisions-
prufung ausgeblendet
werden.

Zellee WALL 20 1 954 Polygonfliche
Ebene: SM3D_WANDE_INSTALLATION_MODELL ~

Beispiel fur eine Sanitérinstallationswand

4.8.3 Feuerwiderstandsklassen und Bezeichnungen

Innerhalb der Modelldaten werden lediglich die bauaufsichtlichen Anforderungen
dargestellt (s.Dok. ,Ubersichtstabelle_Brandschutztechnische-Anforderung.pdf*).
Diese sind in der fireclas.tbl hinterlegt.

“/ Bauteilbeschriftung
Alle Bauteile die eine Anforderung
benétigen, sind entsprechend zu Beschiitung - Atrbute |
beschriften, hier wird bei den
Kennwerten die Feuerwiderstandklasse
eingetragen. Die Bauteilbeschriftung ist

Werflighar: Bezchriftung:

SO . o . Wwharmedarnmwert s
assoziativ (mit verfigbaren Attributen) zu Schalldamm- 2l (N
i K.ategorie
platzieren. Gesamtdicke
Achslange

Schalen-Priuritét[H

' Fi
Zeile: <Feuerklazze: f

Eingabemaske Bauteilbeschriftung

4.8.4 Mehrschalige Wande

Fur folgende Wandtypen werden separate Wandschalen erstellt:

- Massive Wande

- Trennwande . .
- Standerwande Py / i
- Dammung o R T
- Vorwandinstallationen ‘\/’ i
- Vormauerungen ' !
- Luftschichten
1 1
Giiltig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
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Fur folgende Wandtypen werden keine separaten Wandschalen erstellt, sondern
als Detail dargestellt (evtl. in der MicroStation-Erganzungsdatei 2D dargestellt):

- Fliesen i i

- Putz ' '

- Anstriche

- (Trenn-)Folien

- Spiegel ! _ |

- allg. Verkleidungen unter einer i i
Dicke von 2 cm

4.8.5 Unterziige und Decken

Unterziige und Deckenplatten werden in einem separaten
Stockwerk/Bauabschnitt gezeichnet (50er Dateien).

Bezugsebene unten =
3 (Geschossniveau) oder 11 (OKRD)

Geschossniveau (OKRD)=3=+6.50 m

fp2061
Dach iiber Ebene 02

Geschossniveau (OKFB)= 3=+3.50m
fp2001 OKRD =11=+#350m
Grundriss Ebene 02
fp1051

Decke/Trager iiber Ebene 01

fp1001
Grundriss Ebene 01
Geschossniveau (OKFB)= 3= 0.00 m
OKRD =11=-015m
fp1071
Bodenplatte/Fundamente
unter Ebene 02

Geschossniveau (OKRD)=3=-0.15m

Beispiel Modellaufteilung
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Rechteckige Unterziige werden unter die
Deckenplatte gezeichnet.

(Hinweis: In den meisten Bestandsdaten sind ¢

diese noch in ihrer statischen Hohe

eingegeben und die Deckenplatten liegen

dazwischen.) Deckenplatte auf rechteckigen Unterziigen

Der Hohenbezug der Decken und Unterziige ist auf Bezugsebene unten, Basis 3
(Geschossniveau) und Lage oben zu setzen.

Falls die Decke und die Unterziige als oberer Bauteilabschluss dienen sollen, ist
dies bei den entsprechenden Bauteilen einzustellen:

/Decke definieren d
4 Bautell ] Darztellung ]
K.onstruktion ] Rand ] Makn:u] Elementcudel Wandauzzparung I
Bezeichnung: Top: | Aussparung erzeugen
Beton |Massiv A
K.ategorie: B auteilabzchluszs:
Bestand - @ |D|:|en -

4.8.6 Abgehangte Decken

Abgehangte Decken werden tber den Raumstempel platziert. Falls die Grolze
nicht analog zum Raumumriss ist, kbnnen die Decken Uber ein Polygon definiert
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eventuell vorhandene Stiitzen oder
Wande von der Deckenflache abzuziehen sind.

Die abgehangten Decken werden ohne Raster platziert. Das Raster wird im
Deckenspiegel in einem separaten Stockwerk/Bauabschnitt (fpxx59) dargestellt.

4.8.7 FuRboden

FuRbodenaufbauten werden entsprechend ihrer Schichten als ein Element tiber
den Raumstempel platziert. Als Schichten sind hierbei die Dammschicht, der
Estrich und der Bodenbelag dargestellt. Trennfolien und Bodenanstriche oder
Bodenbeschichtungen werden nicht separat dargestellt.

Bei Doppelbdden ist eine Bezugshohe auf die OKFB des Raumes zu definieren.

Falls die GrofR3e nicht analog zum Raumumriss ist, kénnen die FuBbéden tber
ein Polygon definiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eventuell
vorhandene Stiitzen oder andere Einbauten von der Ful3bodenflache
abzuziehen sind.

Die Bodenspiegel werden in einem separaten Stockwerk/Bauabschnitt (fpxx89)
dargestellt.

4.8.8 Taren

Es muss das Geschossniveau Bezugsebene 3 verwendet werden. Bei Bedarf ist
der WandfuB3punkt anzuwenden. Die Bezugsebene 2 (unten/oben, +- 0,00) darf
nicht verwendet werden.

Bei den Kennwerten ist die Feuerwiderstandklasse einzutragen (s. Kap. ,4.8.3
Feuerschutzklassen und Bezeichnungen®).
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4.8.9 Durchbriiche

In die Modelldateien der Objektplanung sind alle Schlitz- und
Durchbruchsangaben einzutragen und mit Speedikon-Bauteilbeschriftung und
verfugbaren Attributen (die an das Bauteil gebunden sind) zu beschriften.
Projektspezifisch kann festgelegt werden, dass zur Vereinfachung der Schlitz-
und Durchbruchsplanung ein teilautomatisierter Prozess zur Ubernahme von
Durchbriichen aus TRICAD MS unterstiitzend verwendet wird (s. Dok.
LAnleitung_VR-CAD_Ubernahme_TGA-Aussparungen.pdf*).

4.8.10 Treppen

Treppen sind mit Handlauf, jedoch ohne Gelanderstabe einzugeben.

Bei der Platzierung der Treppe mit Versatz ist auf die allgemein tbliche
Schnitthéhe von 1 Meter zu achten. Die Darstellung von Treppenaufsichten
erfolgt in den zugehdérigen MicroStation-Ergénzungsdateien.

Bei Ubereinanderliegenden Treppenlaufen sind die oberen Treppenlaufe mit
ihren evtl. umgebenden Wénden in der Zwischenebene zu modellieren. Die
Treppenpodeste werden analog den Treppenlaufen in den entsprechenden
Grundrissen modelliert.

In der 2D-Darstellung ist | e T
trotzdem die Gesamt-
Steigungsanzahl bis zum
nachsten Geschoss zu

beschriften. Sofern die
SpeedikonM-Treppen-
darstellung von der DIN- - =

Grundrissdarstellung
abweicht, ist es zulassig, die =
SpeedikonM-Darstellung als

symbolische Darstellung mit ———— -
einer Schraffur zu

kennzeichnen und auf einen

entsprechenden Detailplan

ZU verweisen.

Schemaschnitt Beispiel Dateizuordnung zweilaufige Treppe
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Die Raumflachen sind gem. DIN 277 aufzuteilen:

g g2

|
[ D |
U i N < ©
fT TRes T SN Zu 1.0
Z
L ©
- 3
=
®

Hat die virtuelle Flache des »Treppenauges« (Flache W-X-Y-Z) nur eine unbedeutende GroBe,
sollte sie zweckmaBigerweise in jedem Geschoss zur Treppenflache hinzugerechnet werden,
auch wenn die Norm dafir keine besondere Bestimmung enthlt. Siehe jedoch Bilderlauterung 8,
Buchstabe G.

Die Grundflachen von Treppenléaufen und Zwischenpodesten gehéren zur jeweils darliber liegen-
den Grundrissebene, siehe Abschnitt 4.2.2, Absatz 2.

Uberschneidungen von Grundflachen der gleichen Grundrissebene werden nicht doppelt gerech-
net, siehe Abschnitt 4.2.2, Absatz 2.

Die Auflagerflache des untersten Treppenlaufs gehért zur Konstruktions-Grundfléache, auch wenn
Treppenlaufe nicht als »aufgehende Bauteile« im Sinne von Abschnitt 3.1.2 anzusehen sind.

Die Grundflachen von Treppen gehdren zur Verkehrsflache, siehe DIN 277-2, Tabelle 2, Nr. 9.2,
sofern eine Untergliederung der Netto-Grundflache entsprechend Abschnitt 3.1.1, Absatz 1, gefor-
dert wird. Dementsprechend zéhlt auch die Grundflache des Treppenraumes zur Verkehrsflache,
soweit sie nicht fiir eine andere Nutzung bestimmt ist, z. B. durch eine Abtrennung.

Flachen kénnen nur dann der Verkehrsflaiche zugeordnet werden, wenn dort aufgrund aus-
reichender Kopfhéhe nach den Bestimmungen der Bauordnungen Verkehr mdglich ist. Fir
zugéngliche Flachen unterhalb von Treppen mit einer lichten Raumhéhe von weniger als 2 m ist
daher eine andere Nutzungsart auszuweisen, z. B. Lagerraum nach DIN 277-2, Tabelle 2, Nr.4.1.
Inwieweit dort die Flachenanteile mit unterschiedlichen Hohen jeweils getrennt anzugeben sind,
héngt von der geforderten Genauigkeit der Berechnung ab.

Bildquelle: Hochbaukosten - Flachen - Rauminhalte: DIN 276 - DIN 277 - DIN 18960.

48.11

Kommentar und Erlauterungen (EAN: 9783834805911)

Bemaliung

Die Bemalf3ung ist mit dem Befehl Festbemal3ung zu erstellen. Beim Platzieren
der BemalRung ist auf die richtige Belegung der Folienbemal3ung zu achten.
Die Funktionseinstellung freier Punkt ist dabei nicht erlaubt.
Ausnahmen: bei der BemaRung von Punkten aus einer Referenzdatei und
innerhalb der MicroStation-Ergdnzungsdatei ist die Bemaf3ung freier Punkt

erlaubt.

Es sind ausreichend Hohenkoten zu platzieren, die die Gebaudehdhenlage

erklaren.
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4.8.12 Beschriftung

Samtliche Beschriftungen von SpeedikonM-Elemente sind mit der
Bauteilbeschriftung von SpeedikonM assoziativ (mit verfiigbaren Attributen) zu
platzieren.

Dies betrifft mindestens:
e Brandschutztiiren
e Durchbriche
e Stitzen (Querschnitt)
e Haupt-Unterztige
(Querschnitt und Unterkante Unterzug — absoluter Wert)
Geschossdecken (Deckenstarke) zu beschriften.
e Beschriftungen sind gemaR der einzelnen Leistungsphasen zu platzieren
(s. Tab. ,Darzustellende_Elemente_Objektplanung_BKZ1.pdf*).

Beim Platzieren der Beschriftung ist auf die richtige Belegung der
Beschriftungsfolien zu achten (z.B. 101-Beschriftung fir Wéande BS,102-
Beschriftung fir Tiren BS). Individuelle Einstellungen bei den Textattributen und
zuséatzliche Angaben zu Standardbeschriftungen sind nicht gestattet.

Es ist immer die Zeichnungsfilter-Einstellung zu verwenden.

Zusatzliche Angaben zu den Standardbeschriftungen sind mit einer separaten
Beschriftung zu platzieren.

Es dirfen keine individuellen Einstellungen der Textattribute vorgenommen
werden. (z.B. Farbe 3 - rot):

J/ Textattribute eirie\len‘ Iﬁ] ved

B O @

Abmessung Auszrichtung

Skaliening: @ absolut ] - Bauteilbeschriftung | X
) angepasst
[:] Beschiiftung  Attribute ]
— Hihe: 0.0000
T Breite: 0.0000 Werfligbar. Beschiiftung:
B auteil PRI HFH-RS -Editielen
Zeichnungsfilter-Einstellungen UliD —
38 Gschen
[ Einlesen ] [ Lischen ] ;\ﬁged‘;::nmﬁ:g
A infugen
K.ategarie =
Tent Ildakru - Hinzufiigen
Zelle: <Feuerklasser

Eingabemasken Textatrribute einstellen und Bauteilbeschriftungen bearbeiten

Es ist darauf zu achten, dass keine doppelte Datenhaltung entsteht.
Beschriftungen die mit SpeedikonM platziert werden, dirfen nicht zuséatzlich in
MicroStation beschriftet werden.

Microstation-Beschriftungen sind mit der TrueType Schriftart Arial (TT-Arial) zu
platzieren (Nicht mit der Bentley-Schriftart Arial!).

Sollte die Schriftart ,TrueType Arial“ nicht verfligbar sein, ist folgende
Konfigurierung vorzunehmen:

In der Datei ..\workspace\system\fonts\MstnFontConfig.xml am Ende dieser
Datei den Eintrag:

<HideDuplicateNames>True</HideDuplicateNames> andern auf:
<HideDuplicateNames>False</HideDuplicateNames>
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4.8.13 Schnitte und Ansichten

Die Ansichts- und Schnittzeichnungen sind mit der Funktion Schnitt berechnen in
SpeedikonM zu erstellen und zu vermalf3en.

Elemente die nicht durch die Schnittgenerierung erzeugt werden sind in der
zugehorigen MicroStation-Erganzungsdatei zu erganzen.

Von SpeedikonM erzeugte Zeichnungselemente in den Schnitten und Ansichten,
die programmbedingt nicht korrekt dargestellt werden, kénnen mit Linien oder
Flachen in der ,Farbe 31“ oder ,Bildschirmfarbe B (BG)“ auf der Ebene
LARCH_GAA_AS_NEU_Sonstige“ abgedeckt werden.

4.9 MicroStation-Erganzungen
49.1 Erganzung der 3D-Modelldateien

Ist die mit SpeedikonM erzeugte Zeichnung allein nicht ausreichend um den
Planungsinhalt vollstandig und zweifelsfrei darzustellen, so missen 2D-
Zeichnungselemente erganzt werden.

Diese Erganzungen werden in einem separaten Stockwerk/Bauabschnitt
gezeichnet und an die dazugehdrigen SpeedikonM-Stockwerk/Bauabschnitte
referenziert.

49.2 Ebenenzuordnung und Darstellung

Die 2D-Ergéanzungen sind immer auf die entsprechenden Ebenen, die Gber die
Vorlagedateien vorgegeben sind, zu zeichnen.

Die farbliche Gestaltung ist Uber den Farbtyp nach Ebene (schwarz-0, rot-3,
gelb-38) des Ebenen-Managers gem. angehangter Ebenenbibliothek zu wéhlen.
Strichart, Strichstarke und BeschriftungsgréRe sind der entsprechenden
Planungsphase anzupassen.

Sollte eine Planungsaufgabe Anpassungen am Farbtyp unvermeidlich machen,
darf der Planer, in Abstimmung mit dem Geb&udedatenmanagement, die
farbliche Gestaltung anpassen.

Eine genauere Beschreibung der Ebenenzuordnung von Bauteilen ist aus der
»Ebenenbelegung_MicroStation-Erganzungsdatei.pdf zu entnehmen.

Die 2D-Ergéanzungsdateien und die darin enthaltenen Zeichenelemente sind in
ihrer Hohenlage auf das Geschossniveau der dazugehdrigen Grundrissdatei zu
platzieren.

49.3 Darstellung von Nutzungseinheiten

Die Darstellung von Nutzungseinheiten (i.d.R. 400m2-Regelung) erfolgt in den
MicroStation-Erganzungen.

Hier ist die Ebene ,ARCH_GAF_ Nutzungseinheit“(70411) in der vorher
angehangten Ebenenbibliothek zu verwenden.

49.4 Darstellung von Terminaleinrichtung/ Bestuhlungsflachen

Die Darstellung von Flachen fur Terminaleinrichtung (Bestuhlung in
Passagierwartebereichen und Automatenaufstellflachen) erfolgt in den
MicroStation-Erganzungen.

Hier ist die Ebene ,ARCH_GAF_Terminaleinrichtung“(10412) in der vorher
angehangten Ebenenbibliothek zu verwenden.
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4.9.5 Darstellung von Easy-Pass-Bereichen

Die Abmessungen der Easy-Pass-Flachen (Automatisierte Grenzkontrolle) sind
fest vordefiniert und zwingend einzuhalten:

4er: 4.00 x 5.195 = 20,78 m?, 6er: 5.92 x 5.19 = 30,72 m>2.

Fur die grafische Darstellung sind die Zellen ,EasyPASS 4er“und
,EaSsyPASS_6er“aus der im Projekt liegenden Zelldatei ,moebel _media.cel”in
den MicroStation-Ergdnzungsdateien zu verwenden.

5. Arbeitsvorgaben flr die Leistungsphasen

5.1 Allgemein
5.1.1 Anpassung am SpeedikonM-Zeichnungsfilter

Der zZeichnungsfilter ,fraport_bestand_100.vdf* darf grundséatzlich nicht verandert
werden. Bei der Erstellung der Bestandsplane ist daher die Lesbarkeit der
Zeichnungen vom Planer sorgfaltig zu prufen.

In seltenen Fallen reichen die Moéglichkeiten der vorgegebenen Zeichnungsfilter
fur die planerischen Anforderungen nicht aus.

Der Zeichnungsfilter ,fraport_bauantrag_100.vdf* und
Jiraport_ausfuehrung_50.vdf diirfen in Abstimmung mit dem
Gebaudedatenmanagement vom Planer geringfiigig angepasst werden. Die
wesentliche Optik darf hierbei nicht verdndert werden.

Hierbei ist der Quelltext des Zeichnungsfilters zu bearbeiten und der geénderte
Zeichnungsfilter mit dem Namenszusatz ,Projektnummer” im SpeedikonM-
Projekt abzuspeichern.

Sollte auch die Ebenenbelegung von den Zeichnungsfilterdnderungen betroffen
sein, sind die DGNLIb’s entsprechend anzupassen und im SpeedikonM-Projekt
mit Namenszusatz ,Projekthnummer* abzuspeichern.

5.1.2 Kennzeichnung von angepassten/korrigierten Bestandselementen

Sollte wahrend einer Planungsphase Vorort eine Abweichung des Bestandes in
Bezug auf das Bestandsmodell festgestellt werden, ist dies vom Planer zu
kennzeichnen, damit die Anpassung in das Geb&udemodell der Fraport AG
flieRen kann (s. Dok. ,Anleitung_VR-
CAD_Bestandsanpassung_Objektplanung.pdf).

Geéanderte Bestandselemente sind jeweils in der dazugehérigen MicroStation-
Ergénzungsdatei zu protokollieren.

5.2 LPH 1 — Bestandserfassung

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt fur den inhaltlichen Umfang einer
Bestandserfassung im Hochbau die Leistungsbeschreibung
,Leistungsbild_Gebaudebestandsaufnahme-Architektur.pdf*.

5.3 LPH 3 — Entwurfsplanung
Mit Beginn der Leistungsphase 3 beginnt die Bearbeitung entsprechend der VR-
CAD.

5.3.1 Detail- und Informationstiefe der Bauteile/Elemente

Alle Elemente sind entsprechend ihrer Leistungsphase nach der Tabelle
,Darzustellende_Elemente_Objektplanung_BK1.pdf* zu modellieren.
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Die aufgefuihrten Kriterien verstehen sich als Mindestanforderungen,
weitergehende projektspezifischen Ergédnzungen, bzw. Detaillierungen sind
moglich.

Bauteile die in der Tabelle nicht aufgefihrt sind, die aber integraler Bestandteil
der Konstruktion, Funktion oder Nutzung des Gebéaudes sind, missen ebenfalls
dargestellt werden.

5.4 LPH 4 — Genehmigungsplanung
5.4.1 Detail- und Informationstiefe der Bauteile/Elemente

Alle Elemente sind entsprechend ihrer Leistungsphase nach der Tabelle
.Darzustellende_Elemente_Objektplanung_ BK1.pdf zu modellieren.

Die aufgefuhrten Kriterien verstehen sich als Mindestanforderungen,
weitergehende projektspezifischen Ergénzungen, bzw. Detaillierungen sind
moglich.

Bauteile die in der Tabelle nicht aufgefihrt sind, die aber integraler Bestandteil
der Konstruktion, Funktion oder Nutzung des Gebaudes sind, miissen ebenfalls
dargestellt werden.

5.5 LPH 5 — Ausfihrungsplanung
55.1 Detail- und Informationstiefe der Bauteile/Elemente

Alle Elemente sind entsprechend ihrer Leistungsphase nach der Tabelle
,Darzustellende_Elemente_Objektplanung_BKZ1.pdf* zu modellieren.

Die aufgefuhrten Kriterien verstehen sich als Mindestanforderungen,
weitergehende projektspezifischen Ergéanzungen, bzw. Detaillierungen sind
moglich.

Bauteile die in der Tabelle nicht aufgefihrt sind, die aber integraler Bestandteil
der Konstruktion, Funktion oder Nutzung des Gebaudes sind, miissen ebenfalls
dargestellt werden.

5.5.2 Fortschreibung der Ausfihrungsplane

Die Daten- und Plane der LPH 5 sind wéhrend der Objektausfiihrung
fortzuschreiben. Die Endabgabe der Fortschreibung findet im Zeichnungsfilter
»iraport_bestand_100.vdf* oder ,fraport_ausfuehrung_50.vdf* statt.

Es sind die Original DGNLIib’s der Fraport AG zu verwenden.

5.6 LPH 9/ Bestandsdokumentation
5.6.1 Detail- und Informationstiefe der Bauteile/Elemente

Alle Elemente sind entsprechend ihrer Leistungsphase nach der Tabelle
,Darzustellende_Elemente_Objektplanung_BKZ1.pdf* zu modellieren.

Die aufgefuhrten Kriterien verstehen sich als Mindestanforderungen,
weitergehende projektspezifischen Ergéanzungen, bzw. Detaillierungen sind
moglich.

Bauteile die in der Tabelle nicht aufgefihrt sind, die aber integraler Bestandteil
der Konstruktion, Funktion oder Nutzung des Gebaudes sind, missen ebenfalls
dargestellt werden.
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5.6.2 Bestandsplane

Bei einem Neubauprojekt erfolgt die Darstellung sdmtlicher Bauteile als Bestand.
Bei Umbauprojekten ist die Kategorie ,Neubau® beizubehalten. Die
Neubauelemente werden weiterhin in ,rot“ dargestellt.

Die Kategorie ,Abbruch® ist in den Bestandsplanen nicht zu verwenden.
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6. Anlagen und Verweise
6.1 Anlagen — BK1 Objektplanung
Allgemeines

Darzustellende_Elemente_Objektplanung_BK1.pdf
Ebenenbelegung_MicroStation-Ergénzungsdatei.pdf
Leistungsbild_Gebaudebestandsaufnahme-Architektur.pdf

Anleitungen
Anleitung_VR-CAD_Bestandsanpassung Objektplanung.pdf
Anleitung_VR-CAD_Sanitarinstallationswénde.pdf
Anleitung_VR-CAD_Tdurattribute.pdf
Anleitung_VR-CAD_Ubernahme_TGA-Aussparungen.pdf
Anleitung_VR-CAD_Vorbereitung_Rauminformation.pdf

DIN
DIN277-FRA.pdf

Feuerwiderstandsklassen
Ubersichtstabelle_Brandschutztechnische-Anforderung.pdf

6.2 Verweise — Einteilung BK, Allgemein-Mindeststandard und Datenaustausch

Einteilung Bauwerkskategorie
Ubersicht VR-CAD_4.0_8.4.5.1_Einteilung_Bauwerkskategorie.pdf

Allgemein-Mindeststandard

Richtlinie VR-CAD_4.0_8.4.5.2_Allgemein_Mindeststandard.pdf
Ansprechpersonen VR-CAD_Ansprechpersonen.pdf
Leitfaden Leitfaden_VR-CAD_Layoutvorlagen.pdf

Leitfaden_VR-CAD_Konfigurationsvariablen.pdf
Plannummernhandbuch ~ Plannummernhandbuch.pdf

Datenaustausch
Richtlinie VR-CAD_4.0_8.4.5.3 Datenaustausch.pdf
Checkliste Checkliste_VR-CAD_Architektur-Datenprifung.pdf
Leitfaden Leitfaden_VR-CAD_Datenbereinigung.pdf
Leitfaden_ VR-CAD_Kollisionsprifung.pdf
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