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1. Regelungseigenschaften

1.1 Ziel/Zweck

Die "Verfahrensrichtlinie fir CAD Bearbeitung und Datenaustausch bei der
Fraport AG* gibt konkrete Angaben fiir die Ausgabe von planungsgrundlegenden
Bestandsdaten und regelt die Ubergabe von digitalen und zeichnerischen
Planungsergebnissen an die Fraport AG.

Dariber hinaus legt die VR-CAD die Struktur und den Aufbau von digitalen
Planungs- und Gebaudeinformationen fest und gibt Leitlinien fir deren Inhalt in
den einzelnen Leistungsphasen der Planung vor.

Wer digitale Planungs- und Gebaudeinformationen erstellt oder bearbeitet, erhalt
durch die folgenden Richtlinien konkrete Vorgaben fur den Aufbau, den Inhalt
und die Ablage von CAD-Daten.

1.2 Erlauterungen/Formatierungen

Fir eine bessere Lesbarkeit des Dokuments werden wiederkehrende
Formatierungen des Textes eingesetzt:

- Kursiv Beispiele
- <in Klammern> Pfadangaben
- ,in Anfihrungszeichen® Dateiname innerhalb FlieRtext

- fettinnerhalb einer CAD-Erlauterung Befehl im CAD-Programm

2. Richtlinien fur die Gebaudeautomation

2.1 Arbeiten mit MicroStation und TRICAD MS allgemein
211 Allgemeines sowie Arbeitsumgebung (ENV)

Gewerke der KG 480 werden ausschlie3lich im 3D-Modell erstellt.
Technikzentralenplane, Plane fur Einzelraumregelung und Topologie-Schemen
mussen mit dem TRICAD MS Elektro-3D-Modul erstellt werden.

Fir das Arbeiten mit TRICAD MS wird eine ENV mit der Arbeitsumgebung der
Fraport AG vom Gebaudedatenmanagement zur Verfigung gestellt.

Grundsatzlich mussen Modelldateien entsprechend dem aktuellen
~Plannummernhandbuch.pdf‘ neu angelegt werden. Hierbei ist zu beachten,
dass die fur die unterschiedlichen Gebaude Koordinatensysteme richtige Seed-
Datei auszuwahlen ist und dass die gewerke-/kostengruppenspezifische DGNLib
angehangt werden muss.

Die jeweilige Gebaudelage wird vor Planungsbeginn festgelegt.

Gililtig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
Ersteller: IFM-TG, -24532 -/-/-I-: Tilgung Frankfurt Airport Services Worldwide
Freigeber: IFM-TG



Blatt 6/18

8.4 Integriertes Facilty Management

8.45 Verfahrensrichtlinie fir CAD-Bearbeitung
8.4520 VR-CAD Gebé&udeautomation KG 480 — BK2

2.1.2 Seed-Dateien

Folgende Seed-Dateien sind ausschlie3lich zu verwenden. Hierbei ist zu
beachten, dass fiir die unterschiedlichen Lagen die jeweils richtige Seed-Datei
auszuwahlen ist.

Fraport_Standard_Seed.dgn fur alle Gewerke/Kostengruppen

Fraport_Standard_Schema_Seed.dgn fur alle Schemata/Topologien

Seed-Dateien Georeferenziert (gilt nicht nur fur Projekt Terminal 3!):

Fraport_T3_Seed.dgn fur alle Gewerke/Kostengruppen
Fraport T3 Seed_Schema.dgn fur alle Schemata/Topologien
Fraport_T3_Seed_Durchbruch.dgn far alle Durchbriiche

2.1.3 Ebenenbibliotheken

Zuséatzlich sind DGNLib’s zu verwenden.

Gebaude in Architekturkoordinatensystem:

Allgemein_Fraport_Standard.dgnlib Textstile, Maf3stile, usw.
ELT_GA_Fraport_Standard.dgnlib Gebéaudeautomation (KG 480)
ELT_Trassen_Fraport_Standard.dgnlib Kabeltrassen

KK _Fraport_Standard.dgnlib Bibliothek zur Kollisionsprtfung

Gebéaude in Gauss-Kriuger-Koordinatensystem (Nicht nur T3!):

Allgemein_Fraport_T3.dgnlib Textstile, MaRstile, usw.
GA_Fraport_T3.dgnlib Gebaudeautomation (KG 480)
KK_Fraport_T3.dgnlib Bibliothek zur Kollisionsprifung

2.1.4 Verzeichnisstruktur

Es wird eine Standard-Verzeichnisstruktur Gibergeben. Diese ist mit den
Ubergebenen Projekt-Konfigurationsvariablen (PCF-Datei) abzugleichen und
gegebenenfalls an diese anzupassen.

2.15 Dateinamen und Plannummern

Alle Vorgaben zur Erstellung von Dateinamen und Plannummern sind dem
aktuellen ,Plannummernhandbuch.pdf‘ zu entnehmen.
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2.2 Modellaufbau Technische Ausristung
22.1 Modelldatei
Jedes Gewerk muss in einer gewerke-/kostengruppenspezifischen Modelldatei
gezeichnet werden. Die Modelldatei ist gebaude- und ebenenweise, auf
Grundlage der entsprechenden Seed-Datei und der gewerke-
/kostengruppenspezifischen DGNLib-Datei, zu erstellen. In dieser Modelldatei
werden nur die Planungs- bzw. Ausfiihrungsinhalte des Auftragnehmers
eingezeichnet.
Alle Dateien, die zur Modellerstellung notwendig sind, missen per
Konfigurationsvariable referenziert werden.
222 Demontagedatei
Bei Planungen, bzw. Ausfihrungen im Bestand ist fiir die Demontage eine
gesonderte Datei zu erstellen. In dieser Demontagedatei dirfen nur die
Elemente dargestellt werden, die demontiert werden.
2.2.3 Restbestandsdatei
Alle Elemente, die weder neu errichtet oder demontiert werden, sind in der
Restbestandsdatei darzustellen. Restbestand ist mit der ,Farbe 238
darzustellen.
Altbestand Demontage Restbestand Bestand
[
Stellt den Bestand |Die demontierten Nach der Die fertige
(Ist-Zustand) vor Komponenten Demontage bleibt | Ausfihrungs-
der Umbau- werden in einer der Restbestand zeichnung bzw.
malRnahme dar. separaten Datei Ubrig. Bestands-
gefuhrt. dokumentation
Der Restbestand setzt sich aus der
wird in einer Neukonstruktions-
separaten Datei und der Rest-
gefuhrt. bestandsdatei
zusammen.
2.3 Plotplanerstellung

Die Plotplane werden als Modell in der jeweiligen Zeichnungsdatei erstellt.
Hierfir missen grundsétzlich die mit der ENV gelieferten Layoutvorlagen
verwendet werden (s. Dok. ,Leitfaden_VR-CAD_Layoutvorlagen.pdf).

Fur eine Ubersichtliche Darstellung sind folgende Einstellungen fur die
Architektur-Referenzen vorzunehmen:
Die Farben der Architekturzeichnungen sind Uber den Ebenenmanager auf die
.Farbe 235% zu setzen. Weiterhin ist die Einstellung des Linientyps der
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Architekturplane auf ,Aus” und die Strichstarke auf ,0“ zu setzen. Flachig
ausgefullte Bereiche sind auszuschalten.

In den Architektur-Referenzdateien sind 3D Ebenen auszuschalten.
Jedem Blattlayout ist eine vollstandige Legende als Referenz anzuhéngen.

Allgemeine Zeichnungsinhalte

Jedem Blattlayout ist ein Rahmen mit ausgefilitem Plankopf sowie eine
vollstandige Legende als Referenz anzuhangen.
Die Modelldateien sind so zu gestalten, dass Uber die Listengenerierung unter
TRICAD MS eine Plausibilitatsprifung der ausgeschriebenen Massen erfolgen

kann.

Alle Elemente die einen Benutzeradressschliissel bendtigen missen mit diesem

innerhalb der Datenmaske gefullt sein

(s. Dok. ,20.1.1.1_GA_Lastenheft_Anlage BAS V7.0.04.pdf* und
»20.1.1.4_GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04_Aenderungsindex.pdf).

Elementbeschriftungen

Die Elementinformationen sind im Projekt abzustimmen.

Raumdatenibernahme

Alle TRICAD MS Elemente missen
mit den Rauminformationen (z.B.
Raumnummer) aus dem
SpeedikonM-Modell versehen
werden.

Die Informationen zu den Raumen
sind durch den Architekten als
Sachdaten am Raumpolygon
angehéngt. Durch den Befehl
~opeedikon Raumdaten
Ubernehmen® werden den TRICAD
MS Elementen, die SpeedikonM
Raumnummern zugeordnet. Bei
der Platzierung von TRICAD MS
Elementen ist immer darauf zu
achten, dass die ,Connection-
Points“ innerhalb des
Raumpolygons liegen.

TRICAD MS Elemente miissen

# TRICAD-MS Speedikon Verbund - b
Optionen Hife
Suchbersich fiir Speedikon Objekte
@ Zeichnung (O Zaun () Auswahl p Objekte eirlesen
Speedikon Raume Speedikon Elemente
% alle Raumnummem in TRICAD-MS Zellen Gbemehmen | [E]
[] vorhandene Wert iberschreiben
Speedikon Raume
LebensD | Raumnummer | Raumname Raunflache Beschreibung ~
00000.007  601.U1209 LAGER 012 Gastro NS_111
10831101 601.U1211 TECHNIK 478 BOS_1128
00000428 601502221  KLIMAVERS 506 VER_FOL_K3.3_102
11297105 601.U1256 SPRINKLERZENTR. 3752  SPZ021_104
00001.316  601.U1261 LAGER 801 _156

35000110
31000.110
11295.146

601.U1262
601.U1255
601.U1252

SCHLEUSE
AUFZUGSVORR.
TECHNIK

_153
_153
ZENT LZXX 102 v

Raumfitter

F Markieren 1 in Au:

-%‘,} Raum in Zeichnung anklicken -» in Liste markieren

zugehdrige TRICAD-MS Zellen

lsolieren <}

swahl

Name Bezeichnung Dateiposi

ion

f@-» Raumnummer zuordnen
markiers Zellen chne Raumnummer

markiere Zellen, die in anderen Raumen lisgen Ale

zentrieren in Ansicht

manuell erganzt werden, falls diese
keinem Raum zugeordnet werden

TRICAD MS SpeedikonM Raumdaten tibernehmen

kénnen. Dies gilt inshesondere bei Raumzwischenrdumen, Schachten oder
Raumen mit fehlender Raumzuordnung.
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2.6 Durchbriiche

Die Schlitz- und Durchbruchsangaben missen als koordinierte DGN-Datei dem
Objektplaner zur Verfiigung gestellt werden.

Diese Ubergabe-Datei wird mit dem Befehl Durchbriiche exportieren mit der
Seed-Datei ,Fraport_Standard_Seed_Durchbruch.dgn® erzeugt (s. Dok.
LAnleitung_VR-CAD_Ubergabe_TGA-Aussparungen.pdf).

Der Fachplaner hat die Verantwortung, dass bereits vom Architekten ins Modell
eingearbeitete Durchbriiche nicht erneut Gibergeben werden. Die Durchbriiche
werden als Koordinationsdatei des federfihrenden vom Projekt festgelegten
Planer Gbergeben. Die Durchbruchskoordinierung erfolgt entweder mit der DGN-
Datei oder mit Durchbruchsplénen, eine Festlegung erfolgt zusammen mit der
Projektleitung und dem Objektplaner.

Alle Fachplaner miussen die Schlitze und Durchbriiche mit der 3D Funktion in
TRICAD erzeugen, diese missen folgende Attribute beinhalten:

- Gewerke

- Art (WD, WDR, DD, DDR, usw.)

- Abmessungen (in ganzen cm Angaben, bei Schlitze muss zuséatzlich die
Tiefe angegeben werden)

- Hohenlage

- Eindeutige Nr. (z. B.: 200.E01.00001)

2.6.1 Nutzung des Venturis Zellselektor Elektro 3D

Im Venturis Zellselektor Elektro 3D sind im Unterordner
.Mess_und_Regeltechnik” die Symbole fiir Aktoren, Sensoren, Infrastruktur-
kompenenten und BUS-Linien definiert und sind in den Topologien zu

verwenden.
=1Ex]
Datei  Bearbeiten Ansicht  Grafik Hiffe

B8 =060 .L |
fE Standard I@ Favoriten I

-- Elektro-Starkstrom :I Bz |Wert - - =
_- Brandschott %M L-File: ke Mriplanten... weml_elektro_fraport2d_msrxml

=} = Mess_und_Regsltechnik ISP_Entr...

- &8 Raumfuehler
- (@ Feuchte_Temperaturfuehler
- (@ Rauchmelder_Kanal

- @ |SP_Entrauchung_S5V :EE_EEt
- 6 ISP_HKLS_ASV "Rz
ISP_Rau...
- ISP_HKLS_ESV ISP_Allg...
- &8 |5P_Raumautomation Entrauch...
- @ |SP_Allgemein Ausserfu...
- @ Entrauchungstableau Raumfuehler
- 8 Aussenfuehler Feuchte_...

Rauchme... -
1| | _'|J

- (@ Temperaturfuehler
- &8 Schliesser
- &8 Offner
- 8 Druckfuehler
- 8 Feuchtefushler
- & CO2-Fuehler
- &8 Mischgasfuehler
- &8 Druckfuehler_schattend
- @ Luftstromwaechter
- B Luftqualitastsfuehler
= -
i |

[2 Attribute, 57 Unterobjekte

Symbole im Venturis Zellselektor Elektro 3D
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2.6.2 Erstellung eines Technikzentralenmodells
Informationen aus anderen, fiir die GA relevanten Gewerke (z.B.
Brandschutzklappen, Regelventile), missen als Referenz an das jeweilige GA
Modell angehéngt werden.
Informationen, welche nicht in diesem Modell benétigt werden, missen Uber die
Ebenendarstellung ausgeschaltet werden.
Bei hohen Installationsdichten ist es zulassig, die Benutzeradressschliissel in
Form einer Tabelle im Modell darzustellen.
LzZ18 & 3
Anlage: 020718L001TKA_ i
RMKZ [Wiartaxt E
020718L001 THA_EUMBSKO00 BSK
0207 18L001 THA_EUM TAL/XALOO1 2UL TemperaturZUL Feuchte
0207 1BLO0TTHA_EUTKLADO1 ALL Klappe
0207 18LO0T THA_EUTKLADDT FOL Klappe @ —
0207 16L001 TKA_EUITFLOO1 Filter
0207 16LODTTHA_EUM TFOOD1 ABL FOL-Temperatur
(0207 16LO01 TKA_E U 20001 DUL Ventilator FU mit Byrass
(0207 18L001 TKA_EUI TVLOOT HZG Register Temp VL
020718001 THA_EL PPEDOT HZG Register Fumpe
(0207 18LO01 THA_EUIVENIO HZG Ragister Vantil
0207 18LO01 THA_EUTTRLOOT HZG Ragister Tamp RL
0207 18LO01 TKA_EUIFSWO1 Frostschutzwachter
0207 18LO0TTHA_EU1ABVO0 Wentilator FUmt Bypass
0207 1BLOD THA_ELM TFLODY Filter
oz 10L001MCA-EPABED1 Abe sk
;g.;mnm THA_ELHTVLOM HZG Register Temp L
0207 1BL001 THA_ELMVENIO HZG Register Vantl NE |
020718LO01 TKA_EUM TRLOOM HZG Register Temp RL I
0207 18LO01 THA_ELMTNIKO01 2UL Temperatur komb.
0207 18LO0TTHA_EUMXZU002 2UL Feuchte kemb.
02071BLODTTKA_EUMPABOI ABL Drnsck
0207 16LO0TTKA_EU1DBFO01 Befeuchtung
0207 1BLODT THA_EUM TVLOO1 HZG Register Temp VL L
0207 16L001 TKA_EUPPEOOT HZIG Register Fumpe - -
(0207 16L001 TRA_EUVENIO HZG Register Vantl NE T
(0207 18L001 THA_ELM TRLOOT HZG Register Temp RL )
0207 18LO01 TKA_EUMTFLOO1 Filter
0207 18L001 TKA_EUMKLAODT Klappe 2L
(0207 18L001 THA_EUMPZUO0T 2UL Druck
0207 18LO0TTKA_EU1QRADD1T ABL Rauchmelcer
0207 1BLODT THA_EU1PZUOD1 2UL Druck
0207 1BLO01 TWA_EUMHY GDD1 ABL Luftqualitat
0207 18L001 TKA_EUMTABOD1 ABL Temperatur
0207 1BLO01 THA_ELM XABOD1 ABL Feuchte
0207 1BL001 THA_EH GRZ001 2UL Rauchmelder
0207 18LO01 TKA_E LM TZU001 ZUL Temperatur
0207 16L001 THA_EU1 X001 2UL Feuchte
ﬁmemmr@ EUMVENDO1 HZG Hugws'.er Vartil NE
L H
Abbildung 1 Darstellungsvariante
2.6.3 Erstellung einer Topologie
Neben dem technischen Inhalt der Topologie sind das Ebenenraster des
Gebdaudes, der Plot-Zeichnungsrahmen und die Legende der verwendeten
Symbole als Referenzen anzuhéngen.
2.7 Arbeiten mit WSCAD allgemein

Giltig ab: 01.01.2021
Ersteller: IFM-TG, -24532

Die Gebaudeautomationsplanung basiert auf der Erstellung von
Gebaudeautomationsschemata und GA-Funktionslisten nach VDI 3814. Diese
planerische Umsetzung muss mit dem WSCAD Modul BA (Building-Automation)
erfolgen. Mit Hilfe des Fraport-WSCAD-Plugins wird der
Benutzeradressschlissel (BAS) der BACnet-Objekte halbautomatisch nach den
Vorgaben des Lastenheftes Gebaudeautomation (s. Dok.

,20.1.1.1 GA_Lastenheft Anlage_BAS V7.0.04.pdf und
20.1.1.4_GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04_Aenderungsindex.pdf) erzeugt.
Die Projektstruktur des WSCAD-Projektes richtet sich nach dem Aufbau des
BAS.
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Beispiel eines Automationsschemas nach VDI3814

Gebaudeautomation
GA-Funktionsliste
VDI 3814 Blatt 1:2009-11

13 20m 3 Ubacxacn = Fwmin timiace: T
- SNE - EER - -I- B o
062401V001ASY_ § 3 i HE]
H i|3l4| |3 ! HH :
i i3 i H HE H
. HEIEINE 3 H HE 1 b i
HEHARHEHPERE g HEMEE H H i
HHHHBEEE t 3 i it 2 HE i
i HHHHHHEERE HR HEEEHEHEHE =141L,141 H
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Beispiel einer Funktionsliste nach VDI3814
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Muster-Projektstruktur in WSCAD

2.8 Arbeiten mit EPLAN allgemein

Die Schaltschrankplanung und Dokumentation der Informationsschwerpunkte
der Gebaudeautomation erfolgt mit der EPLAN Software. Details sind der ,VR-
CAD_4.0_8.4.5.21_BK2_GA-EPLAN.pdf* zu entnehmen.
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3. Datentibergabe und Datenprifung

3.1 Datentbergabe an Gebaudedatenmanagement

Die VR-CAD ist mit Beginn der LPH3, sowie bei Bestandsaufnahmen,

einzuhalten.

Aus der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Dateien beim

Gebaudedatenmanagement abzugeben sind.

LPH1/ Bestandsaufnahme
LPH 3
LPH 5

LPH 8/ Bestandsdokumentation

<
o
= 5 =3 ) %5
S o = = =4
o o = o =
.
£
2
c
o A
— — 3] §
o 2 @ = < <
= g S g o2
() o = ° x 2
o c O [= () =< 5
o c © = o2
E & ©° = e 25
= = = o T =
o Q@ k) 0w X
- 2 o = o Qo S c
?)2 | © 0 < <'Lf
5 8 | u § z = T
© o o = O} o<
S| a0 & = a o
X X X x) %)
X X X X X
X X X X X
X X X X X

(X) = projektabhangig

3.2 Qualitatskontrolle durch den Auftragsnehmer

Vor Datenabgabe ist durch den Auftragnehmer eine formale und inhaltliche

Prufung durchzufiihren.

3.21 Formale Prifung mit Qualitool TRICAD MS

Der Auftragnehmer hat die von ihm erstellten Modelldateien mit dem TRICAD
MS Qualitool zu tberprifen. Hierbei wird ein unsichtbarer Prifstempel gesetzt.
Das Gebaudedatenmanagement behalt sich vor, Modelldateien welche diesen
Prufstempel nicht enthalten, ohne weitere Prufung zuriickzuweisen.

Zu jeder Modelldatei muss eine Prifprotokolldatei abgegeben werden.
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3.2.2 Formale Prifung der BACnet-Objekte mit Pruftool TMC-BAS

Zu jedem WSCAD-Projekt muss eine Excel-Export —Datei erzeugt werden, in
welcher alle BACnet-Objekte enthalten sind und den BACnet-object_name nach
den Regeln des Fraport Benutzersystems (BAS) beinhaltet. Die Excel-Export-
Datei ist den Mitarbeitern des Technischen Management Centers TMC (IFM-
TV5) zur Prifung und Freigabe zuzusenden.

3.2.3 Inhaltliche Prafung mit Kollisionskontrolle

Anhand der 3D-Modelldateien jedes Gewerkes, wird eine Kollisionspriifung
durchgefuhrt. Diese soll die Kollisionsfreiheit unter den Gewerken sowie zur
Architektur aufzeigen. Kollisionen miissen durch den Auftragnehmer protokolliert
und kommentiert werden.

In einer vordefinierten ,KK_Fraport_T3.dgnlib“ bzw
.KK_Fraport_Standard.dgnlib“ sind Regeln festgelegt, welche zur
Kollisionsprifung sowie Projektdokumentation verwendet werden kdnnen. Diese
Prufung wird beim Gebaudedatenmanagement mit der Software Bentley
Navigator Clash Detection durchgefihrt.

Die Kollisionsdatei ist gemaR dem aktuellen ,Plannummernhandbuch.pdf‘ zu
benennen.

3.3 Qualitatskontrolle durch die Fraport AG

Die formale Prifung der Daten erfolgt durch das Gebaudedatenmanagement auf
Einhaltung der VR-CAD der Fraport AG. Hier werden die Grundeinstellungen wie
die Dateistruktur, Ebenen, Konfigurationsvariablen, Zellen,
Bildschirmdarstellungen, etc. unter Zuhilfenahme des Qualitools gepriift. Ebenso
findet eine Prufung der Daten auf Kollisionen statt.

Im Regelfall umfasst die Prifung die fettmarkierten Leistungsphasen.
Abweichende Regelungen kénnen zwischen dem Gebaudedatenmanagement
und der Projektleitung vereinbart werden.

Die Modelldateien sind so zu gestalten, dass Uber die Listengenerierung unter
TRICAD MS eine Plausibilitatsprifung der ausgeschriebenen Massen erfolgen
kann. Bei Beanstandungen wird die Projektleitung tGber die Art der Mangel

informiert.
Leistungsphase Qualitool Kollisionspriifung Priftool
TRICAD TMC-BAS
Bestandserfassung X X (x)
LPH 1/2
LPH 3 X X X
LPH 4
LPH5 X X X
LPH 8/ Bestandsdaten X X X
(x) = projektabhangig
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4. Arbeitsvorgaben fur die Leistungsphasen

4.1 Gebaudeautomation
4.1.1 LPH 1/Bestandserfassung
Modelldateien — LPH 1

Bei Beauftragung einer Bestandserfassung sind in die Modelldateien fiir die
Kostengruppe 480 alle fir den Betrieb der Anlage im Bearbeitungsbereich
Komponenten, Installationen, Anlagenteile und Trassen einzutragen.

Es sind Stromkreisnummern an den Verbrauchern anzugeben. Séamtliche GA-
Feldgerate (Aktoren und Sensoren) sind mit ihren Benutzeradressen und die
Standorte der Schaltanlagen und Verteiler lagegerecht darzustellen.

Erfolgt die Trassenverlegung auf einer Kabeltrasse der Gewerke Stark- oder
Schwachstrom, so ist dies an der jeweiligen Trasse zu vermerken.

Werden nur Teilbereiche einer Anlage dokumentiert, muss die Schnittstelle
mindestens mit Anschlussinformationen beschrieben werden.

Die Beschriftung inklusive der dazugehdrigen Bezugslinien aller Komponenten
erfolgt mit der Beschriftungsfunktionalitat der Software TRICAD MS und muss
auf der Hohe der zu beschriftenden Komponente liegen.

Beim Zeichnen von 2D-Elementen missen diese auf OK FFB gezeichnet
werden.

Es sind die Bestandstopologien anzufordern und auf den aktuellen Stand zu
Uberprifen. Sind keine Bestandstopologien vorhanden, so sind diese
anzufertigen.

Die Erstellung der Gebaudeautomationsschemata und GA-Funktionslisten nach
VDI 3814 erfolgt bei projektabhéngigen Erfordernissen mit dem WSCAD Modul
BA (Building-Automation).

Es sind Plane mit der Darstellung der Wirkflachen zu den einzelnen Anlagen zu
erstellen. Diese Plane werden in MicroStation erstellt. Das Planformat der
Schemata darf DIN AO nicht Giberschreiten.

Die Erstellung der Schaltschrankdokumentation erfolgt mit EPLAN (s. Dok. ,VR-
CAD_4.0_8.4.5.21_BK2_GA-EPLAN.pdf*).

4.1.2 LPH 3 — Entwurfsplanung
Modelldateien — LPH 3

In die Modelldateien fiir die Kostengruppe 480 sind alle fir den Betrieb der
Anlage im Bearbeitungsbereich notwendigen Komponenten, Installationen,
Anlagenteile und Trassen einzutragen.

Es sind die Stromkreisnummern an den Verbrauchern anzugeben. Samtliche
GA-Feldgerate (Aktoren und Sensoren) sind mit ihren Benutzeradressen nach
aktuell gultigem Lastenheft Gebaudeautomation zu bezeichnen (s. Dok.
,20.1.1.1_GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04.pdf* und

»20.1.1.4 _GA_Lastenheft_Anlage BAS V7.0.04_Aenderungsindex.pdf*) und die
Standorte der Schaltanlagen und Verteiler lagegerecht darzustellen.

Erfolgt die Trassenverlegung auf einer Kabeltrasse der Gewerke Stark- oder
Schwachstrom, so ist dies an der jeweiligen Trasse zu vermerken.

Werden nur Teilbereiche einer Anlage dokumentiert, muss die Schnittstelle
mindestens mit Anschlussinformationen beschrieben werden.
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Die Beschriftung inklusive der dazugehérigen Bezugslinien aller Komponenten
erfolgt mit der Beschriftungsfunktionalitét der Software TRICAD MS und muss
auf der Hohe der zu beschriftenden Komponente liegen.

Beim Zeichnen von 2D-Elementen miissen diese auf OK FFB gezeichnet
werden.

Die Topologien sind anzufertigen bzw. aus dem Bestand zu ergénzen und fort
zuschreiben.

Die Erstellung der Gebaudeautomationsschemata und GA-Funktionslisten nach
VDI 3814 muss mit dem WSCAD Modul BA (Building-Automation) erfolgen.

4.1.3 LPH 5 — Ausfihrungsplanung
Modelldateien — LPH 5

In die Modelldateien fiir die Kostengruppe 480 sind alle fir den Betrieb der
Anlage im Bearbeitungsbereich notwendigen Komponenten, Installationen,
Anlagenteile und Trassen einzutragen.

Es sind die Stromkreisnummern an den Verbrauchern anzugeben. Samtliche
GA-Feldgerate (Aktoren und Sensoren) sind mit ihren Benutzeradressen nach
aktuell gultigem Lastenheft Gebaudeautomation zu bezeichnen (s. Dok.
,20.1.1.1_GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04.pdf* und

,20.1.1.4 GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04_Aenderungsindex.pdf) und die
Standorte der Schaltanlagen und Verteiler lagegerecht darzustellen.

Erfolgt die Trassenverlegung auf einer Kabeltrasse der Gewerke Stark- oder
Schwachstrom, so ist dies an der jeweiligen Trasse zu vermerken.

Werden nur Teilbereiche einer Anlage dokumentiert, muss die Schnittstelle
mindestens mit Anschlussinformationen beschrieben werden.

Die Beschriftung inklusive der dazugehdrigen Bezugslinien aller Komponenten
erfolgt mit der Beschriftungsfunktionalitat der Software TRICAD MS und muss
auf der Hohe der zu beschriftenden Komponente liegen.

Beim Zeichnen von 2D-Elementen missen diese auf OK FFB gezeichnet
werden.

Die Topologien sind hinsichtlich dem aktuellen Planungstand fortzuschreiben.
Die Erstellung der Gebaudeautomationsschemata und GA-Funktionslisten nach
VDI 3814 muss mit dem WSCAD Modul BA (Building-Automation) erfolgen.

414 LPH 8 — Revisionsplanung / Bestandsdokumentation
Modelldateien — LPH 8

In die Modelldateien fiir die Kostengruppe 480 sind alle fir den Betrieb der
Anlage im Bearbeitungsbereich notwendigen Komponenten, Installationen,
Anlagenteile und Trassen einzutragen.

Es sind die Stromkreisnummern an den Verbrauchern anzugeben. Samtliche
GA-Feldgerate (Aktoren und Sensoren) sind mit ihren Benutzeradressen nach
aktuell gultigem Lastenheft Gebaudeautomation zu bezeichnen (s. Dok.
,20.1.1.1_GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04.pdf* und

,20.1.1.4 GA_Lastenheft_Anlage_BAS V7.0.04_Aenderungsindex.pdf‘) und die
Standorte der Schaltanlagen und Verteiler lagegerecht darzustellen.

Erfolgt die Trassenverlegung auf einer Kabeltrasse der Gewerke Stark- oder
Schwachstrom, so ist dies an der jeweiligen Trasse zu vermerken.

Werden nur Teilbereiche einer Anlage dokumentiert, muss die Schnittstelle
mindestens mit Anschlussinformationen beschrieben werden.

Die Beschriftung inklusive der dazugehorigen Bezugslinien aller Komponenten
erfolgt mit der Beschriftungsfunktionalitat der Software TRICAD MS und muss
auf der Hohe der zu beschriftenden Komponente liegen.

Gililtig ab: 01.01.2021 Unterstrichen: Anderung © Fraport AG
Ersteller: IFM-TG, -24532 -/-/-I-: Tilgung Frankfurt Airport Services Worldwide
Freigeber: IFM-TG



Blatt 17/18

8.4 Integriertes Facilty Management

8.45 Verfahrensrichtlinie fir CAD-Bearbeitung
8.4520 VR-CAD Gebé&udeautomation KG 480 — BK2

Beim Zeichnen von 2D-Elementen miissen diese auf OK FFB gezeichnet
werden.

In den Topologien ist der Bestandszustand nach der Errichtung zu
dokumentieren.

Es sind Plane mit der Darstellung der Wirkflachen zu den einzelnen Anlagen zu
erstellen. Diese Plane werden in MicroStation erstellt. Das Planformat der
Schemata darf DIN AO nicht Gberschreiten.

Die Erstellung der Schaltschrankdokumentation erfolgt mit EPLAN (s. Dok. ,VR-
CAD_4.0_8.4.5.21_BK2_GA-EPLAN.pdf*).

Die Erstellung der Gebaudeautomationsschemata und GA-Funktionslisten nach
VDI 3814 muss mit dem WSCAD Modul BA (Building-Automation) erfolgen.
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5. Anlagen und Verweise
5.1 Anlagen — BK2 GA
Allgemeines

20.1.1.1 GA_Lastenheft_Anlage BAS V7.0.04.pdf
20.1.1.4 GA_Lastenheft_Anlage BAS V7.0.04_Aenderungsindex.pdf

Anleitungen
Anleitung_VR-CAD_Ubergabe_TGA-Aussparungen.pdf

5.2 Verweise — Einteilung BK, Allgemein-Mindeststandard und Datenaustausch

Einteilung Bauwerkskategorie
Ubersicht VR-CAD_4.0_8.4.5.1_Einteilung_Bauwerkskategorie.pdf

Allgemein-Mindeststandard

Richtlinie VR-CAD_4.0_8.4.5.2_Allgemein_Mindeststandard.pdf
Ansprechpersonen VR-CAD_Ansprechpersonen.pdf
Leitfaden Leitfaden_VR-CAD_Layoutvorlagen.pdf

Leitfaden_VR-CAD_Konfigurationsvariablen.pdf
Plannummernhandbuch Plannummernhandbuch.pdf

Datenaustausch
Richtlinie VR-CAD_4.0_8.4.5.3_Datenaustausch.pdf
Checkliste Checkliste_ VR-CAD_TGA-Datenprifung.pdf
Leitfaden Leitfaden_VR-CAD_Datenbereinigung.pdf
Leitfaden_VR-CAD_Kollisionsprifung.pdf
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