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11

111

1.1.2

1.2

121

Arbeiten mit Blattlayouts

Rahmendatei

Rahmendatei kopieren

Die Rahmendatei ist aus dem Verzeichnis ,Layoutvorlagen® zu kopieren:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\ 00_fraportvorgaben_allg\
layoutvorlagen\gebXXX\>

B- 30K _gebXi¥_name L MName
00_fraportvorgaben_allg 123_A0_M1_50.dgn
druckertreiberkonfigurationsdatei 123_A0_M1_100.dgn
farbtabelle 123_A0_M1_200.dgn
layoutvarlagen Blattlayouts_123_0050.dgn

Blattlayouts_123_0100.dgn
Blattlayouts_123_0200.dgn
Legende_123.dgn
Planraster_123.dgn

geb123
mdl-anwendung
plannummernhandbuch

schrift

Rahmendatei kopieren (Beispiel am Gebaude 123)

Erlauterung Rahmendatei — Beispiel am Gebéaude 123:
123_A0_M1_100.dgn

»AO0* steht fur Blattgrof3e

»,M1_100" steht fur Mal3stab

Rahmendatei Ablageort — Architektur / TGA

Die Rahmendatei wird anschlieRend unter dem jeweiligen Ordner in der
Projektstruktur eingefugt.
Der Ablageort unterscheidet sich bei der Architektur und TGA wie folgt:

Architektur - Ablageort:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene\arch_refirahmen\>

TGA - Ablageort:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\rahmen\>

Der entsprechende Gewerke-Ordner ist zu wahlen:
haustech / msr / pritschen / schwach / stark

Legendendatei

Architektur — Legende

SpeedikonM-Projekt starten und eine neue Legendendatei erzeugen und 6ffnen.
Legendendatei-Benennung: XXXfp9901.dgn (,XXX* steht fur Gebaudenummer)

Fur die korrekte Lage die Legendendatei (Legende.dgn) aus den Layoutvorlagen
referenzieren und den entsprechenden Legendeninhalt in die Zeichnung
kopieren.

© Fraport AG
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1.2.2

Legende.dgn zu finden unter:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\00_fraportvorgaben_allg\layoutvorlagen\
gebXXX\>

Hinweis zum referenzieren:

Beim Anhangen der Legende.dgn ist darauf zu achten, dass das richtige Modell
(gewiinschter Mal3stab) ausgewahlt ist, damit die richtige Schriftgré3e der
Legendenunterschrift angezeigt wird.

) Referenzen (1 von 1 eindeutig, 1 angezeigt)

Funktionen_ Englelungen

ok ge £DGRP A 5D 1Y 0 % tromenmsnds

| e TS Beschreibung Logisch Ausrichtung
LEGENDE i e | TR e— ==
< 0
Bestand Sicalierung | 1.000000 1.000000 Drehung | 0 Abstand X | 0.000000 Y [-0.000000 2 [ 0.000000
Elx] @& ] » ¢ @] [@]@[#]m 2 v Anhange: (Reine =) De ilossen +] Versch-Tiefe: [1
Gt Nein -~
Referenz Einstellungen: legende.dgn
i T
Ganzer Fiaf 1
odelf [LEG 001100 =
Abbruch Logischer Namé
Beschrebung: | Legends GEWERK Masstab 150
Detai-Matstab: [Vole GréBe 1=1 ~
‘Skaliersn (Master:Ref): | 1.000000 1000000
Benanrtz Gruppe: ~
Revision: ~
Epene: [, -
Verschachtets Anhange: [Keine Verschachtelung > Versch Tiefe: [1
Darstelungskamekturen:
News MS_REF_NEWLEVELDISPLAYY
Globale [Haupteinhet )
Ansicht synchronisieren: | (Keine Ansicht) Nor Volumen
Umschater . =
BERGEE>« @esRaH
( oK ] I Aobrechen ]

Legende referenzieren

TGA - Legende

Die Legende.dgn aus dem Verzeichnis ,Layoutvorlagen” kopieren:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\00_fraportvorgaben_allg\layoutvorlagen\
gebXXX\>

Die Legende.dgn ist im entsprechenden Gewerke-Ordner abzulegen und
anschlieBend anzupassen:

<\B-XXXXXX_gebXXX_name\tga\gebXXX\haustech\rahmen\>

Der entsprechende Gewerke-Ordner ist zu wahlen:
haustech / msr / pritschen / schwach / stark
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1.3 Plotrahmendatei erstellen

1.3.1 Architektur — Plotrahmendatei

MicroStation 6ffnen und eine neue Datei anlegen > Seed-Datei fir Plotplan
auswahlen:

Seed-Datei:
<A\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_name.bpd\std\sed\>

Dateibenennung: Nach dem entsprechenden Zeichnungsinhalt benennen:

Grundriss: Blattlayouts XXX_EXX_GR_LPHX
Schnitt/Ansicht: Blattlayouts_XXX_EXX_S_An_LPHX
Detail: Blattlayouts_XXX_EXX_De_LPHX

XXX steht fur Gebaudenummer
XX steht fUr die Ebene
2X steht fur Leistungsphase

Grundriss Beispiel: Blattlayouts_123 E01 GR_LPHA4

Speicherort:
<\ B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\plotplaene\>

1.3.2 TGA - Plotrahmendatei

Fur die TGA wird keine extra Plotrahmendatei erstellt, hierfir wird die eigentliche
Konstruktionsdatei der TGA verwendet.

1.4 Blattlayouts — Import > Einstellung > Benennung

14.1 Architektur / TGA — Import der Blattlayouts

Architektur: Nun die neu erstellte Plotrahmendatei in MicroStation 6ffnen.
TGA: Die schon vorhandene Konstruktionsdatei 6ffnen.

Modellfenster 6ffnen: < Datei / Modelle >

Datei | Bearbeiten Element Einstellungen  Funktionen Estras Arbeitsbereich  Fenster  Hiffe

3 Neu.. Ctri+N

" Offnen... Ctr+0
Schlieken Cir+W

Speichem Cir=5
Speichem unter...

Komprimieren r
Einstellungen speichem Cirl+F

Ohbjekt-Browser

Projelkt-Explorer

Referenzen

Raster-Manager

Punktwalken

Modelle h

s imodel publizieren...

BoRDE s

Modellfenster in MicroStation 6ffnen

© Fraport AG
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1.4.2

Modelle (Blattlayouts) importieren.

i Zeichnungsdatei

Modelle (in diesem Fall die Blattlayouts) importieren

Die gewulnschte Blatlayoutdatei (Mal3stab beachten) auswahlen und 6ffnen:
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\00_fraportvorgaben_allg\
layoutvorlagen\gebXXX\>

Modell aus Datei importieren - DAOWE CAD 88 DOOODE_ gelbllN_sam’ Wortapadatss slgee | W-ﬂ-.—
Suchen in: geblid A @ ¥ B [ g g
= MName ° Anderungsdatum Typ GrobBe

*} |=|123_A0_M1_50.dgn 06.08.2018 10:29 DGM-Datei 832 KB
Zuletztbesucht 953 A w1_100.dgn 26.09.2017 14:48 DGN-Datei 414 KB
! |=|123_A0_M1_200.dgn 26.09.2017 14:54 DGM-Datei 458 KB
18.04.2019 11:09 DGM-Datei 430 KB
Desktop 18.04.201911:11 DGN-Datei 142 KB
— — — 13.10.2017 15:38 DGM-Datei T7 KB
_J::J |®| Legende.dgn 26.09.2017 14:54 DGN-Datei 43 KB
Bibliotheken |&| Planraster.dgn 14122016 10:02 DGN-Datei 299 KB
LY
Computer
=
“w
Netrwerk
Dateiname: Blatilayouts_123_0100.dgn -
Dateityp: [MicroStation DGN-Dateien (" dgn) ~| [ Abbrechen |

Blattlayout auswéhlen (Beispiel am Gebaude 123 — Endung 0100 = MaR3stab 1:100)

Die bendtigten Modelle (Planausschnitte) auswahlen und durch bestatigen mit
,OK* in die Plotrahmendatei tibernehmen.

Modelle ausuahen ]
Datei: | Blattlayouts_123_0100.dgn Q

Typ  2D/3D Name Beschreibung

E a1 L 1. [TEEET o . .

=] L) XGXX123RXEXX-4856 GEB. 123, BEXO{, ACHSE 20-23 / 103-113

] L) HGMA123IRKEX4846 GEB. 123, EXX, ACHSE 73-82 / 103-113

= L) XGHX12IRXEXX-4848 GEB. 123, EXX, ACHSE 61-72 / 103-113

= L) HGRX123RXEXX-4850 GEB. 123, EXX. ACHSE 48-60 / 103-113

= Ll XGXX123RXEXX-4852 GEB. 123, BEXO{, ACHSE 36-47 / 103-113

] L] MGMX123RXEXX-4854 GEB. 123, EXX, ACHSE 24-35 / 103-113

= L) HGHX123RXEXX-5046 GEB. 123, EXX, ACHSE 72-83 / 113122

=] L) XGXX123RXEXX-5048 GEB. 123, BEXO{, ACHSE 61-72 / 113122

] L HGEHA123RKEX5050 GEB. 123, EXX, ACHSE 48-60 / 113122

= L) XGHX123RXEXX-5052 GEB. 123, EXX, ACHSE 3647 / 113122

= L] XGXX123RXEXX-5054 GEB. 123, EXX. ACHSE 24-35 /113122

] L) HEXA123IRKEX5056 GEB. 123, EXX, ACHSE 20-23 / 113122

Modelle auswahlen (Beispiel am Gebaude 123)

Grundrissdateien an Konstruktionsmodell referenzieren und einstellen

Im Modellfenster mit Doppelklick das Konstruktionsmodell 6ffnen.
Dort werden alle benétigten Referenzen fiir die zu bearbeitende
Gebaudeebenen per Konfigurationsvariable angehéangt.

© Fraport AG
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Die Zeichnungsebenen und Ebenenkorrekturen nun zur richtigen Darstellung im
Plotplan einstellen und tber Einstellung speichern sichern.

% Aktive Datei ™ ¢j ;E @»‘ x l"J

- T

Blattname

=] B Standad Hauptmodel

=] | XGXX123RXEXX-4846  GEB. 123, EX0{ ACHSE 73../ 103113« ..\Blattlayouts_geb123...
= | XGXX123RXEXX4243  GEB. 123 EXX ACHSE61../103-113 v ..\Blattlayouts_geb123...
=] | XGXX123RXEXX-4850  GEB. 123, EX{, ACHSE48../ 103113 + ..)\Blattlayouts_geb123...
= | XGXX123RXEXX4852  GEB. 123 EX{ ACHSE 36../ 103113 v ..\Blattlayouts_geb123...
=] | XGXX123RXEXX-4854  GEB. 123, EX0{ ACHSE 24../ 103113+ ..\Blattlayouts_geb123...
= | XGXX123RXEXXS5046  GEB. 123 EXX ACHSE 72../ 113122 v ..\Blattlayouts_geb123...
=] | XGXX12IRXEXXS048  GEB. 123, X0 ACHSE61../ 113122 . \Blattlayouts_geb123...
= | XGXX123RXEXXS5050  GEB. 123 EXX ACHSE48../113-122 v .\Blattlayouts_geb123...
=] | XGXX12IRXEXXS052  GEB. 123, X0 ACHSE 36../ 113122 . \Blattlayouts_geb123...
= | XGXX123RXEXX5054  GEB. 123 EXX ACHSE 24../113-122 v .\Blattlayouts_geb123...
=] | XGXX12IRXEXXS5056  GEB. 123, EXO{ ACHSE20../ 113122 .. \Blattlayouts_geb123...

Konstruktionsmodell 6ffnen (Beispiel am Gebaude 123)

1.4.3 Blattlayouts umbenennen

Die Modellnamen im Modellfenster gemaR ,Plannummernhandbuch.pdf*
umbenennen und in der Beschreibung die zu bearbeitende Ebene eintragen.

P"-%ﬁd':ti\reDatei - ¢j ;‘é @‘l x I‘.J }:l ‘
| Typ 2D/3D Name Beschreibung i Zeichnungsdatei E
J lata=lan Hauptm ok W L Blattlayouts_gebl123. .
= GEB. 1HSE 2023 /103113 . \Blattlayouts_geb123...
= ] TR G CE. 1 Z¥™ITRCHSE 73-82 / 103113 ~ . Blattlayouts_geb123...
[ | BGAA123RGE01-4848  GEB. 123, E01, ACHSE 61-72 /103113 ~ .MBlattlayouts_geb123...
[ L] BGAA12Z3RGED1-4850 GEB. 123, ED1 ACHSE 48-60 /103113 < \Blattlayouts_geb123..
[ ] BGAAIZ3RGED1-4852 GEB. 123, ED1, ACHSE 36-47 / 103-113 < \Blattlayouts_geb123..
[ | BGAA123RGE01-4854  GEB. 123, E01, ACHSE 24-35 / 103113 < \Blattlayouts_geb123...
= | BGAA123RGE01-5046  GEB. 123, E01, ACHSE 72-83 / 113122 < \Blattlayouts_geb123...
| | EBGAA123RGE0D1-5048  GEB. 123, E01, ACHSE 61-72 / 113122 ~ L Blattlayouts_geb123..
= | BGAA123RGE01-5050  GEB. 123, E01, ACHSE 48-60 / 113122 ~ . Blattlayouts_geb123...
[ | BGAAI23RGE01-5052  GEB. 123, E01, ACHSE 3647 / 113122 ~ .MBlattlayouts_geb123...
[ ] BGAA1Z3RGEDI-5054  GEB. 123, ED1, ACHSE 24-35 / 113-122 < \Blattlayouts_geb123..
[ | BGAA123RGE01-5056  GEB. 123, E01, ACHSE 20-23 / 113122 < \Blattlayouts_geb123...
| 0 3

Modellname und Beschreibung umbenennen (Beispiel am Gebaude 123)
15 Blattlayouts — Referenzierung

151 Referenzierung anpassen — Blattlayout

Im Modellfenster das Blattlayout auswahlen und mit ,Doppelklick® 6ffnen.
Dort das Referenzfenster 6ffnen und die Einstellung der angehangten
Blattlayoutdatei mit ,Doppelklick* 6ffnen.

N Referenzen (3 von 3 eindeutig, 3 angezeigt) — X

Funktionen  Eingtellungen

E-Rxd EDE@AIEL

gfiﬂ @j }(j Hervorhebungsmodus: | Hervorhebung -

zin il

Pos. ™ ¥ O Diateiname Modell Beschreibung Logisch
1 iy @ Blattlayouts_123_0100.dgn I_ Konstruktionen Modellbereich
7 Trapon Manmen. 125 R0 100 aon 123_AD_1-100 Plankopf
3 Fraport_Rahmen:Legende_123.dgn LEG_¥¥¥_1_100  Legende

Referenz Einstellungen 6ffnen (Beispiel am Geb&aude 123)

© Fraport AG
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Im

eferenz

geodffne

en: [

Dateiname:
Ganzer Pfad:
Modell:

Logischer Name:
Beschreibung:

Detail-MaRstab:
Skalieren (Master-Ref):

Benannte Gruppe
Revision:

Ebene:

Verschachtelte Anhénge:
Darstellungskorrekturen:
Neue Ebenendarstellung:
Globale Strichartskalierung:

Ansicht synchronisieren

ten Fenster a

uf ,Durchsuchen® klicken.

Blattlayouts_123_E01_GR_LPH8.dgn
e | V] W ISTISERRY T Sl e ]
Standard

Hauptmodell

1:100 =~
1.000000 100.000000

Live-Verschachtelung
Zulassen

Immer

Haupteinheit

(Keine Ansicht)

i e

Nur Volumen i

Versch -Tiefe: 2

Umschalter

N @& [E FE » ¢« H

e [F @ 4

Abbrechen

oK |

Referenz Einstellungen (Beispiel am Geb&ude 123)

Die aktuell getffnete Blattlayoutdatei suchen und auswéhlen
(Selbstreferenzierung) und mit Offnen referenzieren.

ro - - A
Referenz emeut anhangen - DAVR CAD 4\B—]23456_geb123_name\archi‘telir\geblB_name.bpd\des\cad\plctplaene\lphg\dgn\grundriss\... u
a - P
Suchenin: | 1.100 - & F = = 2D - V8 DGN
T= Mame . Anderungsdatum Typ C
bl 2611.201013:41 Dateiordner -
Zuletzt besucht Wg] Blattiayouts_gebl23.dgn 18.04.201911:35 DGN-Datei
—_— 1]
Bibliotheken
A |
Computer
‘ A
| H 4 | 1
Netrwerk
| Dateiname: Blattlayouts_geb123.dgn - i
[ Dateityp: [MicroStation DGN-Dateien (*dn) -] Rbrechen
Relativen Pfad speichem Optionen
[
L —_— —_—— —_— = S =

Selbstreferenzierung (Beispiel am Gebaude 123)

© Fraport AG
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Anschliel3end, falls dies nicht schon automatisch eingestellt ist, bei Modell

»Standard“ auswahlen und mit OK bestatigen.

Referenz Einstellungen: blattlayouts_123_0100.dgn

Dateiname
Ga
Model

Logischer Name
Beschreibung

Detail-Malstab
Skalieren (Master:Ref):

Werschachtelte Anhange
Darstellungskomekturen

Globale Strichartskalierung

Benannte Gruppe:
Revision:
Ebene:

MNeue Ebenendarstellung:

Ansicht synchronisieren:

: | Blatlayouts_geb123.dgn
e ph9'dgn’grundriss’1_100"blattiayouts_geb123.dgn

: [Standard

: | Modelbersich

- [1:100 ¥
- [ 1.000000 - [ 1.000000

=

( o
. | Live-Verschachtelung -]
;| Zulassen -]
(Immer =)
: | Haupteinheit -]

(Keine Ansicht) {keine) -

Versch.-Tiefe: |2

152

Umschalter

Gl & x» @& @R » ¢« @ e [ 2 [H
I_ﬁgK , \

Abbrechen

Referenz Einstellungen (Beispiel am Geb&ude 123)

Nun ist das Standardmodell der aktiven Zeichnung referenziert und die zuvor
angefiigten Referenzen als Ausschnitt in der Zeichnung sichtbar.

Die Ansichtsattribute und Ebenendarstellungen missen ggf. noch mal angepasst
werden.

Referenzierung anpassen — Rahmen

Im Referenzfenster nun mit Doppelklick die Einstellungen der Rahmendatei
offnen.

f| Referenzen (3 von 3 eindeutig, 3 angezeigt) — *

Funktionen  Eingtellungen

.E_:E - 2 & j g > ¢ g .-3_1 3—1 j; _E.:lff} :_j gﬂ @ xj Hervorhebungsmodus: | Hervorhebung +

Pos. ™ ¥ O Dateiname Model Besachreibung Logisch
123 000 don Konstruktionen Modellbereich
Fraport_Rahmen:123_A0_M1_100.dgn I 123_AD_1-100 Flankopf
3 @ Fraport_Rahmen:Legends_T23.dgn LEG_*¥¥_1_100  Legende

Selbstreferenzierung (Beispiel am Gebaude 123)

© Fraport AG
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Im gedffneten Fenster auf ,Durchsuchen® klicken.

Referenz Einstellungen: 123_a0_m1_100.dgn
Dateiname: | B123456_123_RF_R:123_AD_M1_100.dan
Ganzer Pfad: .. \des‘cad‘\weitere_referenzdateien‘rahmen’123_al_m1_100.dgn
Modell: [T01_AD_1-100 -
Logischer Name:
Beschrelbung: | Plankopf
Detail-Malstab: [1:100 -]
Skealieren (Master:Ref): | 1.000000 : [ 1.000000
Benannte Gruppe: -
Revision: -
Ebene: 7]
Verschachtelte Anhange: | Keine Verschachtelung x| Versch.-Tiefe: |1
Darstellungskorrekturen: | Zulassen =]
MNeue Ebenendarstellung: | Immer -]
Globale Strichartskalierung: | Haupteinheit -]
Ansicht synchronisieren: | (Keine Ansicht) {keine) v
Umschalter -
BEy a@BE >« @ e @ @ H
( oK ] [ Abbrechen ]

[ E = -

Referenz Einstellungen (Beispiel am Geb&ude 123)

Die Rahmendatei mit ,Konfigurationsvariable wahlen...“ an die aktive Datei
referenzieren.

Es ist wichtig, dass die Rahmendatei nicht abgeh&ngt und neu angehangt wird,
da sonst die Lage angepasst werden muss.

r - —
Referenz erneut anhangen - £ W CAD #8100 '.L‘I_ww"-*’m, e R
Suchen in: | rahmen v O ®
i Name = Konfigurationsvariable wahlen...
el ®|123_A0_M1_100.dgn " . . ,
Tulebt BeaiehE i 1D W OAD €8 LUNS gnall] neme scvasttwr gl )
WCAD B LI getll) reme srchtettwr gebll
! e Al geedtcrbetsrdigromete evixe B get TN by

Konfigurationsvariable wéhlen (Beispiel am Gebaude 123)

1.5.3 Referenzierung anpassen — Legende

Im Refernzfenster mit Doppelklick die Einstellungen der Legendendatei
(Legende.dgn) 6ffnen und durch den Befehl ,Durchsuchen” die Legendendatei
(XXXfp9901.dgn) per Konfigurationsvariable anhangen.

i) Referenzen (3 von 3 eindeutig, 3 angezeigt) —
Funktionen Eingtellungen

-E_:E - ‘ 1?2 -ﬁé = ‘)‘% .:@ (C'I\—.‘s Q "3—1 Ej ﬁg —E':' Fj gEE‘ Li] 3¢ Hervorhebungsmodus: | Hervorhebung ~

s

Pos. ™ ¥ ] Dateiname Modell Beschreibung
1 v Blattlayouts_123_0100.dgn Konstruktionen Modellbersich
7 - 123_AD_1-100 Plankopf
|I 3 Fraport_Rahmen:Legende_123 dgn LEG_X¥¥_1_100 Legende

Legende referenzieren (Beispiel am Gebaude 123)

© Fraport AG
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Auch hier ist es wichtig, die Legendendatei nicht abzuhangen und neu
anzuhangen, da sonst die Lage angepasst werden muss.

p— U ‘ | Il ot
. Modelle a
i - . =T
== B mavenatei » 1 Sy B X 0 0 A
0 Ty 2073 Name Beschreibung ¥ Zeiehnungsdate Biatiname

I Sndard Hauptmodel _\Battiayouts_geb123.dgn
= W BGAAIZ3RGE14856  GEB. 123 EUTAC. /103113 \Biaitlayouls geb123don
[ | BGAAIZIRGEDI4846  GEB. 123, EOT.AC /10313 v . \Bistlayots_geb123.dgn
0 | BGAATZIRGEDI4848  GEE. 123 EUT.AC /103113 v . '\Biltlayouts_geb123dgn
= ] BGAA1Z3RGE01-4850  GEB.123, E01ACH../ 103113 Blattlayouts_geb123.dgn
0 | BGAATZIRGEDI4852 GEB. 123 EUT.AC /103113 v . \Biltlayouts_geb123dgn
T3 | BGAAIZIRGEQI4854 GEB.123,EUT.AC./ 103113 v ..\Biltlayouts_gebl23dgn
[0 | BGAAIZ3RGEDIS046  GEB.123.EOT.AC /113122 v . \Bitlayouts_geb123dgn
D3 | BGAAIZIRGEO-S048  GEB.123,EU1.AC./ 113122 v ..\Bitlayouts_gebl23dgn
[ | BGAATZIRGEDIS0S0 GEB. 123, EOT.AC /113122 v . \Bitlayouts_geb123dgn
T3 | BGAAIZIRGEO-S052 GEB.123,EU1.AC./ 113122 v ..\Biltlayouts_gebl23dgn
o U - GEB.123,E01,AC. /113122« . \Blattlayouts_geb123dan

o _PropRr

| B L IR L n =

Refer 3 von 3 eindeutig, 3 t
L) Referenzen (3 von 3 eindeutig, 3 angezeigt) — e -

Funktionen _ Englellungen

E-Bygd §DERAME A7 D 19 @ ) Hevohebungsnodus: (Kaine

Pos  © 3 Daename - Model Beschrebung
2 B123456_123_RAF_R:123_ AQ_M1_100dgn  TOT_AQ_1-100 Plarkart
1 Standard Modellbereich
k) | B123456_LP9_123G:12%p3901 dan ' Standard Legende

O (]

Skalierung | 1.00001 1.000000 Drehung [ 0° Mbstand X | 3471188454
\ (7 ,> ¢ gg mr Ve Anhinge: [Keine =] Darstell
Georeferenziert: [Nein 2

™ .'

Legendendatei (Beispiel am Geb&aude 123)

154 Referenzierung anpassen — restliche Blattlayouts

Fur die restlichen Blattlayouts wieder bei Punkt 1.5 Blattlayouts - Referenzierung
beginnen, um die Referenzierung vornehmen.

1.6 Plankopf und Druck-Organizer

1.6.1 Ausfulllen des Schriftfeldes

Die nicht vordefinierten Felder sind entsprechen in der Rahmendatei und in allen
Blattlayouts auszufillen.

Die vordefinierten Felder beziehen automatisch ihren Inhalt aus den
Modelleigenschaften und dem Dateinamen und durfen im Plankopf nicht
angepasst werden (siehe Abbildung unten).
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Blatt 13/14
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s |Andarung [t [Mama
Beauhum # Dastum
Fraport AG

Plunvarfassa) ( Datum

Mulzar { Datum

Fraport AG

Flughafim b rancichuts | Dalurr

Frapaort AG

Brangschutzplanung ¢ Datum

Der Nordpfeil ist in den Ubersichten
der Layoutvorlagen vordefiniert

o 0.a 1 LE- T 2n
L L | L | L § L § L ,

Vordefinierte Felder werden automatisch

Wil tabs | u i
. aus den Modelleigenschaften und dem
PROJEKTBEZEICHNUNG

Dateinamen beflllt:

PROJEKTBEZEICHNUNG

Pluamsin

GEB. 201, EXX, ACHSE B2-86 / 118-120 —— i

GEWERK - PLANART Planinhalt
Flan-Nr KOXXZ01RXEXXK-E048 R — Plan-Nr
Lmsprung
P LPH - X
Duinars  BlENEOUEER0NRO0S0EGH — Dateiname
Mafslak 1:E0 Faimat 11BSmm « B4 1mm
Absslung ... ‘N Format
Bumbuitut Datum .
Guprufl . Gusahur

Maf3stab
.

Y (F-raport

Schriftfeld - Plankopf Vordefinierte Felder (Beispiel am Geb&ude 201)
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Ubersicht (iber den automatischen Bezug der Felder. Lediglich Logischer Ref.
Name (zweite Zeile) ist manuell in den Modelleigenschaften auszuftllen.

Modelleigenschaften ‘

Typ: hd 2D~ / p|an_Nr
Name: | XGXX201RXEXX-5048 !

Planinhalt (erste Zeile)
Logischer Ref name: | GEWERK - PLANART Planinhalt (zweite Zeile)

A 1:50 \ [
Malf3stab

Anmerkungsskalierung ubertragen

Beschreibung: | GEB. 201, EXX, ACHSE 62-66 / 118-120

Strichartskal.: | Globale Strichartskalierung 7 1.000000
Felder automatisch aktualisieren

Blatteigenschaften
Blattname:

Blattnummer: | 0

Blattumrandung anzeigen

Rahmenanhang: |(keine)

Grofte: 1SO AD Format
Ursprung: X |-210.42918 Y: | 4.952750
Drehung: 0

Zelleigenschaften
Kann als Zelle platziert werden Zellentyp: | Grafik ¥

D Kann als Anmerkungszelle platziert werden

| oK | Abbrechen

Automatische Felder aus den Modelleigenschaften (Beispiel am Gebaude 201)

1.6.2 Druck-Organizer

Zum Ausdrucken der Plotplane, empfehlen wir die Verwendung des Druck-
Organizer. Da durch die Erstellung der Plotplane, mit den vorgegebenen
Blattlayoutvorlagen, schnell mehrere Plotpléane tUber den Druckbereich Blatt

gedruckt werden kénnen.

MicroStation > Datei > Druck-Organizer
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