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VR-CAD Leitfaden

Vorbereitung der Daten zum
Datenaustausch

Vor jedem Datenaustausch sind die Daten der
Architektur / TGA zu bereinigen
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1 Datenbereinigung aller Konstruktionsdateien
Architektur / TGA

Vor jedem Datenaustausch im Projekt oder mit dem Gebaudedatenmanagement
sind alle Konstruktionsdateien bereinigt zu Ubergeben.

Durch die Bereinigung der Konstruktionsdateien erhalten diese ein einheitliches
Aussehen und erleichtert das weitere Arbeiten.

Zu den manuellen Anpassungen kann zur Arbeitserleichterung jeweils eine
eigene Stapelverarbeitung fur die Architektur und TGA verwendet werden.

In der Stapelverarbeitung werden automatisch Einstellungen in den
Ansichtsattributen, Bildschirmeinstellungen und die Bereinigung der Zeichnung
vorgenommen. Hierbei findet keine konstruktive Anpassung statt. Auch eine
Ebenenschaltung wird hierdurch nicht vorgenommen, diese muss manuell
erfolgen.

Wird die Stapelverarbeitung nicht verwendet, miissen diese Anpassungen
manuell vorgenommen werden.

Die Anwendung der Stapelverarbeitung wird im Kap. ,4. Anwendung -
Stapelverarbeitung® beschrieben.

Die Stapelverarbeitungen werden unter folgendem Pfad zur Verfiigung gestellt:

Architektur: .STAPEL_ARCH_KONSTR-GRUNDEINSTELLUNGEN. txt"
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\01_fraportvorgaben_arch\stapelverarbeitung\>

TGA: ,STAPEL_TGA_KONSTR-GRUNDEINSTELLUNGEN.txt"
<\B-XXXXXX_gebXXX_name\02_fraportvorgaben_tga\stapelverarbeitung\>
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2 Architektur — Datenbereinigung

2.1 ARCH - Manuelle Anpassung oder tiber Stapelverarbeitung méglich

Zur Arbeitserleichterung kann die Stapelverarbeitung
+STAPEL ARCH_KONSTR-GRUNDEINSTELLUNGEN.txt* verwendet werden.
Ansonsten missen fir jede Konstruktionsdatei folgende Einstellungen manuell

vorgenommen werden:

- Modell

-  Ebene

- Ansicht

- Ansicht

- Ebenen-Bibliotheken
- Referenzen

- Ebene

- Darstellungsstil

- Ansichtsattribute fur
Ansicht 1 und 2:

- Ansicht

"Default" wird zum aktiven Modell
"Default" wird zur aktiven Ebene
Nur Ansicht 1 und Ansicht 2 einschalten

Ansicht 1 und Ansicht 2 nebeneinander einpassen
Alle Ebenen-Bibliotheken abhangen
Alle Referenzen abhangen
Ungenutzte Ebenen |6schen
Ansicht 1 und Ansicht 2 auf Drahtmodell stellen

Il Ansichtsattribute - - pd

Ansichtsnummer: - |& &

(@ prasentation H=RS
Darstellungsstil: | «¥ Drahtmodell v| Q
T ACS-Symbol [Z] Vereinfachte Zellen
= Hintergrund F'Lillung

Umrandungsdarstellung i Raster

ugl Kamera &) Ebenenkorrekturen
iAbschneiden hinten Strichﬁrten

4_'Ab5chneiden vorne @Linienstérken

% |Ausschnittvolumen Marker -
EKonstruktionen Sc:hrﬁf'furen,’Muster

‘¢ Standardbeleuchtung Sﬁchdﬁten

[~1|Bemalungen Text

<.« | Datenfelder 4 Textknoten

X! Darstellungsgruppe @Transpﬁrenz

Globale Helligkeit: ¥ =
2] Ansichtseinstellungen v
v Einstellungen Ausschnittvolurnen v

Ansicht 1 = Ansicht einpassen
Ansicht 2 = Ansichtsdrehung Isometrie
Ansicht 2 = Ansicht einpassen
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Datei komprimieren

(Menduleiste > Datei > Komprimieren> Optionen >)

Wahlen Alktion Alias
Leere Zell-Header loschen EMPTY_CELL
Leere Textelements ldschen EMPTY_TEXT
Textelemente [dschen, die nur Leerzeichen enthalten SPACE_TEXT
Rendering-Setupseintrage vor 8.11 laschen RENDER_SETUP
Ungenutzte benannte Peeudozellen loschen SC_NAMED
Ungenutzte anonyme Pseudozellen loschen SC_ANON
Ungenutzte Stricharten ldschen LINESTYLES
0 Ungenutzte Bemalungsstile loschen DIMSTYLES
Ungenutzte Textstile ldschen TEXTSTYLES
Ungenutzte Ebenen loschen LEVELS
Ungenutzte Ebenen von verschachteltten Anhangen loschen  LEVELTABLES
Ungenutzte Mehrfachlinienstile loschen MLINESTYLES
Micht verwendete Elementvoragen loschen ELEMEMTTEMPLATES

[] Referenzen benicksichtigen
Komprimieren QK Abbrechen

- Einstellungen speichern

2.2 ARCH - Manuelle Anpassung
1. Ansicht 1

In der Ansicht 1 muss die Zeichnung von oben zu sehen sein. Dies muss
manuell eingestellt werden, da durch eine automatische Anpassung der
Drehwinkel verloren geht.

2. Ebenenschaltung

Ansicht 1 zeigt den Grundriss in 2D-Ebenen.

Ansicht 2 zeigt das isometrische Modell (3D-Ebenen).

Bei den MicroStation-Ergdnzungsdateien werden in Ansicht 1 und 2 alle Ebenen
dargestellt.

3. Datei bereinigen - ausschlieRRlich MicroStation-Ergdnzungsdateien!

Alle MicroStation-Erganzungsdateien dirfen keine doppelten Elemente enthalten
und sind deshalb mit der Funktion ,Daten bereinigen® zu entfernen:
Mendleiste > Extras > Daten bereinigen
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Folgende Auswahl ist zu treffen und anschlieend ,Zuzuweisen®:

Zeichnungsdatei bereinigen - X
Datei
Allgemein | Duplikate * | Uberappungen Zwischenraume
Aktion: | Loschen
Elementtypen:
Bogen -
B-Spline =
B-Spine-Flache passen
Zelle Ebene
Komplexe Polygonflache Farb
Komplexe Kette W) iz
Kegel [ Strichart
Kurve [] Strichstarke
Bemaliung [] Benutzerdaten
Hlipse hd
Zuweisen Fertig
Datei
| Allgemein Duplikate * Uberappungen Zwischenraume
Verarbeitungsansicht: | 1 hd Gefundene Anzahl
NV
Sicherung erstellen
U g Ubedappungen: |- keine - NV
Zaun benutz. Innen ™
Zwischenraume: |- keine - NV

[] FAag in Datei speichem
Aag-Grale: | 1.000
Oberblick
Duplikat: 2 Elemente vom gleichen Typ mit identischer Position und Geometrie.

Uberappung: 2 Elemente, die sich teilweise (berschneiden.
Zwischenraum: Der Endpurkt eines Elements liegt zu weit von einem anderen Element entfemt.

4. Z-Ebene anpassen - ausschlieflich MicroStation-Erganzungsdateien!

Alle MicroStation-Erganzungsdateien sind vor der Dateniibergabe auf das
Stockwerkniveau (Z-Ebene) zu verebnen:

Menuleiste > Extras > MDL-Anwendungen > MODZ (modz.ma) > laden >
Stockwerkniveau eintragen > all

MODZ.ma wird von der Fraport AG zur Verfiigung gestellt:
<A\B-XXXXXX_gebXXX_name\00_fraportvorgaben_allg\mdl-anwendung\>
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2.3 ARCH — Manuelle Anpassung — Bereinigung des SpeedikonM-Projektes

Vor jeder Datenabgabe an das Gebdudedatenmanagement ist das SpeedikonM-
Projekt mit dem Befehl Projekt bereinigen zu bereinigen.

Folgende Auswabhl ist zu treffen:

44 Projekt bereinigen - Gefundene Dateien/Ordner

Auswahl der zu loschenden D ateien/Ordner
[¥] Buslagerungs-Dateien (*0000.d01 ; des0000.dgn) Eigene Sperndateien [*Ick)
(V] Backup-Dateien [*.bak) leere Dateien [Grofe 0 Byte]
Typ Dateiname Pfad Letzte Anderung Grake *
W bR desDI0ldgnbak  des 16022018 16:20:27 113Kk8
WV bR des0103.danbak des 20.02.201810:21:24 E0KB
v des1001.dgn.bak des 20.02.201810:21:28 130KB
v des1002.dgn.bak des 20.02.2018 10:28:48 97 KB
¥V [hd) des9999.dgnbak des 16.02.2018 16:17:47 52 KB
v edds0101.d01.bak dim‘des 25.01.201311:32:51 231 KB
¥ [ edds0102.d01.bak dimdes 15.03.2010 10:02:04 31KB
¥V [l edds0151.d01.bak dim\des 03.01.2012 09:42:23 14 KB
v edds0171.d01.bak dim\des 03.01.2012 03:43:03 97 KB
¥V [hd) edds0172.d01.bak dimdes 15.03.2010 10:04:07 21KB
B adden172 401 hal diro Ao 14 N2 2016 16:49-94 avn
[ Ausgewahlte Dateien/Ordner loschen ] [ Beenden @
|
3 TGA — Datenbereinigung
3.1 TGA — Manuelle Anpassung oder Uber Stapelverarbeitung maglich

Zur Arbeitserleichterung kann die Stapelverarbeitung ,STAPEL_TGA_KONSTR-
GRUNDEINSTELLUNGEN.txt verwendet werden.

Ansonsten missen fir jede Konstruktionsdatei folgende Einstellungen manuell
vorgenommen werden:

- Modell "Default" wird zum aktiven Modell

- Ebene "Default" wird zur aktiven Ebene

- Ansicht Nur Ansicht 1 und Ansicht 2 einschalten

- Ansicht Ansicht 1 und Ansicht 2 nebeneinander einpassen
- Ebene Ungenutzte Ebenen l6schen

- Darstellungsstil Ansicht 1 und Ansicht 2 auf Drahtmodell stellen
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3.2

- Ansichtsattribute fur B Ansichtsattribute - - %
Ansicht 1 und 2: }

Ansichtsnummer: - | &

(D prasentation n=a
Darstellungsstil: | +# Drahtmodell v| =}
T ACS-Symbol [£] Vereinfachte Zellen

& Hintergrund F'Lillung

Umrandungsdarstellung = Raster

4dl Kamera &)| Ebenenkorrekturen

| ? |Abschneiden hinten tricharten
4_"Ab5chneidenvome |= | Linienstarken
gAusschnittvolumen |- ¥ | Marker -
Konstruktionen ASchrﬁf‘furen,’Muster

o~ Standardbeleuchtung | \>|Sachdaten

[=|Bemaltungen | A | Text

|-+« | Datenfelder % Textknoten

X~ Darstellungsgruppe @ Transparenz

Globale Helligkeit: .
2] Ansichtseinstellungen v
N Einstellungen Ausschnittvolumen v

- Ansicht Ansicht 1 = Ansicht einpassen
Ansicht 2 = Ansichtsdrehung Isometrie
Ansicht 2 = Ansicht einpassen

- Datei komprimieren (Menuleiste > Datei > Komprimieren> Optionen >)

Wahlen Aktion Alias
Leere Zell-Header loschen EMPTY_CELL
Leere Textelemente laschen EMPTY_TEXT
Textelemente loschen, die nur Leerzeichen enthalten SPACE_TEXT
Rendering-Setupseintrage vor 8.11 loschen REMDER_SETUP
Ungenutzte benannte Pseudozellen ldschen SC_NAMED
Ungenutzte anonyme Pseudozellen laschen SC_ANON
[l Ungenutzte Stricharten ldschen LIMESTYLES
M Ungenutzte Bemalungsstile loschen DIMSTYLES
[l Ungenutzte Textstile l6schen TEXTSTYLES
Ungenutzte Ebenen loschen LEVELS
Ungenutzte Ebenen von verschachtelten Anhangen loschen  LEVELTABLES
Ungenutzte Mehrfachlinienstile loschen MLINESTYLES
Micht verwendete Elementvorlagen loschen ELEMENTTEMPLATES

[] Referenzen berlicksichtigen
Komprimieren QK Abbrechen

- Einstellungen speichern

TGA — Manuelle Anpassung
1. Ansicht 1

In der Ansicht 1 muss die Zeichnung von oben zu sehen sein. Dies muss
manuell eingestellt werden, da durch eine automatische Anpassung der
Drehwinkel verloren geht.
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Anwendung — Stapelverarbeitung

Die Stapelverarbeitung ist immer innerhalb von MicroStation zu starten und nicht

z.B. innerhalb einer getffneten Datei in SpeedikonM.

. Offnen einer beliebigen MicroStation Datei (nicht iber SpeedikonM).

2. Offnen der Stapelverarbeitung liber das Menii > Extras > Stapelverarbeitung

3. In der Stapelverarbeitung wird mit der Funktion ,Nach Befehlsdatei durchsuchen®
die gewiinschte Stapelverarbeitung ausgewahlt (Architektur oder TGA).

[unbenannt] - Stapelverarbeitung

Datei
] “@ —ﬁA_I

Befehlsdatei

Bearbetten

Arfangsmodell |Alle Modelle

Mur Auswahl verarbeten

-

— s

'@/ |

Auf Auswahl anﬂl‘dach Befehlsdatei durchsuchen
T

4. AnschlieRend werden die zu bearbeitenden MicroStation DGN-Dateien z.B. aus
den SpeedikonM-Projekten angehéngt:
(K\B-XXXXXX_gebXXX_name\architektur\gebXXX_name.bpd\des\cad\>)

[unbenannt] - Stapelverarbeitung

Datei Bearbetten

~ :
|

K

Nur Auswahl verarbetten

>

BefehlsdateilDatEien oder Verzeichnisse zum Verarbeiten hinzuf'ugr:n|

Q0O

Arfangsmodell | Alle Modelle

-

Auf Auswahl anwenden

5. Mit einem Kilick auf ,Stapelverarbeitung ausfiihren* wird die Befehlsdatei fur die

DGN-Dateien ausgefihrt.

[unbenannt] - Stapelverarbeitung

Nur Auswahl verarbeiten

Datei  Bearbeiten

i ~ b —

= I N |
Befehlsdatei

Stapelverarbeitung ausflhren

Arfangsmodell |Alle Madelle

-

Q 70O

Auf Auswahl anwenden

6. In dem nun gedffneten Fenster muss nur noch auf Verarbeiten geklickt werden
und die einzelnen DGN-Dateien werden gedffnet und das Makro wird ausgefihrt.

Z
I# “ Datei Modell Status Zeit A
v
< >
Verarbeiten Abbrechen
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